SHOWA 890

Forgé avec du fluoroélastomere sur du caoutchouc butyle, le
gant SHOWA 890 résistant aux produits chimiques et aux
acides offre une protection supérieure des mains et des avant-
bras contre les acides hautement corrosifs. Le revétement
Viton est congu pour la manipulation d'hydrocarbures
aliphatiques et aromatiques, tels que le benzéne, le toluéne et
le xylene.

BENEFICES INDUSTRIES

e Résiste aux acides

«  Résiste aux hydrocarbures Produits

. ' Chimiques
* Imperméable
¢ Protection de I'avant-bras

. RISQUE

CARACTERISTIQUES
¢ Viton® non doublé Risques
e Caoutchouc de butyle " Chimiques
e Surface de préhension douce
* Non soutenu
NORMES ET CERTIFICATS TACHES ET APPLICATIONS

¢ Pulvérisation et traitement chimique

Cat Il EN EN ISO 374- EN ISO 374-5:2016 .
388:2016+A1:2018 1:2016+A1:2018/Type

- ¢ Ateliers de peinture et de
c € ﬂ: /ﬂ\ pulvérisation
- « Lavage et nettoyage

¢ Fracturation hydraulique

Préparation de revétements

2777 1120X ABCDFJLMNPST VIRUS

¢ Pose de tuyaux
EN I1SO

21420:2020
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SHOWA 890

EMBALLAGE REVETEMENT MATERIAU

e Paire par polybag: 1 * VITON e Non supporté
e Polybags par caisse: 12
e Paire par caisse: 12

TAILLES
EPAISSEUR 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
0.70 mm
COULEUR
LONGUEUR + Noir
350 mm
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