SHOWA DURACOIL ALPHA

AC800

De nieuwe SHOWA DURACO il Alpha AC800 heeft een naadloos
gebreide, snijbestendige voering van 18 gauge met geleidend
UHMWPE-garen. Het is vrij van natuurlijk rubberlatex en is
touchscreen-compatibel, siliconen- en vingerafdrukvrij.

Gecertificeerd volgens de norm EN 16350, voldoet de AC800 van
SHOWA aan de eisen voor elektrostatische eigenschappen (ESD).
Deze certificering garandeert een veilig gebruik van de handschgg
in ATEX-zones (werkgebied met explosiegevaar en/of hoge
ontvlambaarheid).

VOORDELEN BRANCHES

¢ Duurzaam

¢ Robuuste grip
¢ Ademend

¢ Nauwsluitend
e Latexvrij

¢ Slijtvast

e Lichtgewicht

GEVAAR
EIGENSCHAPPEN

¢ Inreliéf aangebrachte nitrilcoating met
microporiéen

* Ergonomisch

¢ Optimaal ontwerp voering

e Siliconenvrij

¢ Anti-statische voering

¢ Certified to OEKO-TEX® STANDARD 100
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SHOWA DURACOIL ALPHA

AC800

NORMEN & CERTIFICATEN VAK & TOEPASSING
¢ Automotive reparaties en onderhoud
Cat Il 385: 2015+A1 2018 EN 16350:2014 EN 1SO21420:2020 ° Omgang met COmpleXe Onderdelen

¢ Gemakkelijke montage van geoliede
c € [:IE] stukken
¢ Machinebouw

.
axdaD Omgang met glas en ramen

ANSI/ISEA 105-
2016 CUT

Gesneden

VERPAKKEN COATING MATERIAAL
e Paar per polybag: 12 e Microporeus nitril *  Synthetisch garen
e Polybags per doos: 6 e Microvezel
« P doos: 72
aar per doos MATEN
LENGTE 6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
220 - 270
KLEUR
*  Grijs
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