
SHOWA 3416
Rękawice 3416 o wysokiej odporności na przecięcia spełniają
wymagania przewidziane dla poziomu A5 wg normy ANSI oraz
dla poziomu odporności na przecięcia 5 wg normy EN 388.
Oprócz tego, że doskonale chronią przed urazami, rękawice te
są wykonane w technologii bezszwowej, zapobiegając
podrażnieniom skóry w przypadku długotrwałego
użytkowania, a szorstka powierzchnia zewnętrzna zapewnia
doskonały chwyt i większą precyzję podczas wykonywania
ruchów. Rękawice te są również odporne na działanie kwasów,
substancji chemicznych, rozpuszczalników i olejów, dzięki
czemu chronią dłonie przed działaniem substancji szkodliwych.

KORZYŚCI

• Odporne na przecięcia
• Bezszwowe
• Kwasoodporne
• Elastyczne
• Doskonały chwyt
• Zwiększona zręczność

BRANŻE

Przemysł
Chemiczny

Górnictwo

Przemysł
Naftowy I
Gazowy

   

CECHY

• Chropowata powierzchnia chwytna
• W całości powlekane neoprenem
• Wysoka odporność na działanie substancji

chemicznych
• Odporne na przecięcia

ZAGROŻENIA

Przemysł
Chemiczny

Cięcie

NORMY I CERTYFIKATY

Cat III 

2777

EN 388:2016 

3X43E 

EN ISO 374-
1:2016/Type A 

AJKLMT 

EN ISO 374-5:2016 

EN 407:2020 

X2XXXX 

 
 
 

BRANŻE I ZASTOSOWANIA

• Opryskiwanie i obróbka chemiczna
• Przygotowanie powłok
• Obróbka szkła i okien
• Produkcja okien
• Obsługa ciężkiego sprzętu
• Wiertnictwo
• Załoga pokładowa
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PAKOWANIE

• Para w jednym woreczku
foliowym: 12

• Worki foliowe w jednym
kartonie: 6

• Para w jedynm kartonie:
72

DŁUGOŚĆ

355 mm

POWŁOKA

• Neopren

WYŚCIÓŁKI

• HPPE odporne na
przecięcie

• Gramatura dzianiny –
średnia

ROZMIARY

8/S | 9/M | 10/L | 11/XL

KOLOR

• Czarny

MATERIAŁ

• Specjalna przędza
• Bezszwowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami
chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą
ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię
zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy
wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać
rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz
zdjęcia podano wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią one
zobowiązania umownego. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.
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