
SHOWA TEMRES® 282
W tych wodoszczelnych, a jednocześnie przewiewnych
rękawicach uniwersalnych zastosowano izolację termiczną
oraz naszą zaawansowaną technologię TEMRES®, dzięki
której dłonie nie marzną, pozostają suche i są dobrze
chronione, nawet w niskich temperaturach, a użytkownik
może cieszyć się wygodą i sprawnością podczas
pracy. Udoskonalona powierzchnia chwytu na opuszkach
palców zapewnia wysoki poziom precyzji czuciowej podczas
wykonywania prac z użyciem mokrych lub małych
przedmiotów. Bezszwowe wykonanie oraz cienka polarowa
wkładka umożliwiają długotrwałe noszenie rękawic bez ryzyka
podrażnień.

KORZYŚCI

• Przewiewne
• Ocieplane
• Wodoodporne
• Bezszwowe
• Elastyczne
• Doskonały chwyt
• Przyjazne dla skóry

BRANŻE

Budownictwo Utrzymanie
Czystości I
Porządku

Górnictwo Służby
Porządkowe

Utrzymanie
Obiektów

   

CECHY

• Ergonomiczne
• Chropowata powierzchnia chwytna
• Polarowa wyściółka
• Powłoka poliuretanowa

ZAGROŻENIA

Niskie
Temperatury

   

NORMY I CERTYFIKATY

Cat II  EN 388:2016 

4221X 

EN 511:2006 

021 

 
 
 

BRANŻE I ZASTOSOWANIA

• Praca z roślinami i warzywami
• Sygnaliści
• Chłodnictwo
• Utrzymanie zbiorników wodnych
• Mycie i czyszczenie
• Hydraulika
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PAKOWANIE

• Para w jednym woreczku
foliowym: 10

• Worki foliowe w jednym
kartonie: 6

• Para w jedynm kartonie:
60

DŁUGOŚĆ

275 – 300mm

POWŁOKA

• Poliuretan

ROZMIARY

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR

• Niebieski

MATERIAŁ

• Akryl ze stałą izolacją
• Nylon
• Bezszwowe

TECHNOLOGIĘ

• TEMRES®

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami
chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą
ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię
zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy
wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać
rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz
zdjęcia podano wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią one
zobowiązania umownego. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.
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