
SHOWA 379
Rękawice 379 do ochrony przed działaniem substancji
chemicznych zapobiegają ślizganiu i zabezpieczają przed
różnego rodzaju zagrożeniami. Dwuwarstwowa powłoka
nitrylowa oraz dodatkowa powłoka z pianki nitrylowej
pokrywająca wewnętrzną część dłoni zapewniają maksymalną
ochronę przed działaniem substancji chemicznych, olejów,
węglowodorów, benzenów i sześciowartościowego
chromu. Powłoka z pianki w części chwytnej zapewnia
optymalną precyzję przy posługiwaniu się mokrymi lub
tłustymi przedmiotami.

KORZYŚCI

• Odporne na działanie węglowodorów
• Elastyczne
• Odporne na działanie substancji chemicznych
• Odporne na otarcia
• Wodoodporne
• Olejoodporne
• Trwałe
• Bezszwowe

BRANŻE

Przemysł
Chemiczny

Budownictwo

Produkcja Przemysł
Naftowy I
Gazowy

CECHY

• Powierzchnia chwytna z pianki nitrylowej
• Podwójna powłoka nitrylowa
• Wysoka odporność na działanie substancji

chemicznych
• Powłoka chwytna z pianki
• Ergonomiczne

ZAGROŻENIA

Przemysł
Chemiczny

   

NORMY I CERTYFIKATY

Cat III 

0598

EN 388:2016 

4122XX 

EN ISO 374-
1:2016/Type B 

JKL 

 
 
 

BRANŻE I ZASTOSOWANIA

• Warsztaty lakiernicze
• Opryskiwanie i obróbka chemiczna
• Przygotowanie powłok
• Betonowanie

SHOWA 379

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu 
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved



PAKOWANIE

• Para w jednym woreczku
foliowym: 10

• Worki foliowe w jednym
kartonie: 6

• Para w jedynm kartonie:
60

DŁUGOŚĆ

300 - 320mm

POWŁOKA

• Pianka nitrylowa
• Nitryl

ROZMIARY

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR

• Zielony
• Czarny

MATERIAŁ

• Bawełna
• Poliester
• Bezszwowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami
chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą
ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię
zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy
wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać
rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz
zdjęcia podano wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią one
zobowiązania umownego. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.
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