SHOWA DURACOIL ALPHA

AC200

O novo SHOWA DURACo il Alpha AC200 possui um forro de malha
sem costura de calibre 18, resistente a cortes, com fio condutor
UHMWPE. Ndo contém latex de borracha natural e é compativel
com tela sensivel ao toque, sem silicone e sem impressdes digitais.

Certificado pela norma EN 16350, o AC200 da SHOWA atende aos
requisitos de propriedades eletrostaticas (ESD). Esta certificacdao
garante a utilizacdo segura da luva em zonas ATEX (drea de
trabalho com risco de explosao e/ou elevada inflamabilidade).

BENEFICIOS INDUSTRIAS

e Durabilidade

*  Forte aderéncia Aeroespacial Aeroportos &

- " Portos
e Respiravel
e Ajustavel a forma
¢ Sem latex | Mecanica

Automoével

¢ Resistente a abrasao
¢ Peso leve

i PERIGO
CARATERISTICAS

e Ergonémico Propésito Geral | | Antiestatico

¢ Desenho étimo do forro

¢ Sem silicone
e Forro antiestatico
¢ Certified to OEKO-TEX® STANDARD 100

NORMS & CERTIFICATES SETORES E APLICACOES

¢ Reparacao e manutencao automovel

Cat Il EN EN 16350:2014 EN ISO °
388:2016+A1:2018 21420:2020

¢ Montagem ligeira de pecas
c E ﬂ: & [:IE] revestidas de dleo
- ¢ Mecanica e engenharia

¢ Manuseamento de vidros e janelas

Manipulacdo de pecas complexas

3X42D

ANSI/ISEA 105-
2016 CUT

Corte
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SHOWA DURACOIL ALPHA

AC200

EMBALAGEM REVESTIMENTO MATERIAL

e Par porsacola: 12 * Sem revestimento e HPPE
e Sacolas por caixa: 6
e Pares por caixa: 72

FORROS
COMPRIMENTO »  Resistente ao corte -
HPPE
220 - 270
TAMANHOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

COR

. Cor cinza
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