
SHOWA S-TEX 376SC

FÖRDELAR

• Kolvätebeständig
• Flexibel
• Formpassad
• Skärsäker
• Bättre fingerfärdighet
• Andas
• Sömlös stickning
• Oljebeständig
• Underarmsskydd

BRANSCHER

Luftfart Bilindustrin

Byggbranschen Teknik

Glas Tillverkning

Mekanik    

EGENSKAPER

• Ergonomisk
• Skumgrepp
• Nitrilskumdoppad handflata
• Hagane Coil®-teknologi
• Grovt grepp
• Förstärkt säkerhetsmanschett

FARA

Skärbeständiga Värme
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NORMER OCH CERTIFIKAT

Cat II  EN 388:2016 

4X41D 

EN 407:2004 

X1XXXX 

ANSI/ISEA 105-
2016 CUT 

Skärskador

ANSI/ISEA 105-
2016 ABRASION 

Rivskador

ANSI/ISEA 105-
2016 PUNCTURE 

Punkteringsskador

YRKEN OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Mekanik och teknik
• Avlopp, rörledningar
• VVS
• Fönstertillverkning

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

• Par per plastpåse: 6
• Plastpåsar per låda: 10
• Par per låda: 60

LÄNGD

300 - 310mm

BELÄGGNING

• Skumnitril
• Nitril

STORLEKAR

7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

FÄRG

• Szare
• Blå

FORMATERIALE

• Polyester
• Sömlöst stickad
• Rostfritt stål

TEKNIK

• S-TEX

BRUKSANVISNINGAR

Handskar som skyddar mot kemiska och mekaniska
faror visas. Använd inte handskar som visar tecken
på slitage. Rengör handskens utsida med rinnande
vatten vid behov. Kassera använda handskar i
enlighet med lokala föreskrifter. Använd inte
handskar om det finns risk att fastna i rörliga
maskindelar.

BRUKSANVISNINGAR

Handskar som skyddar mot kemiska och mekaniska faror
visas. Använd inte handskar som visar tecken på slitage.
Rengör handskens utsida med rinnande vatten vid behov.
Kassera använda handskar i enlighet med lokala
föreskrifter. Använd inte handskar om det finns risk att
fastna i rörliga maskindelar.
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