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Umfassende Tools 
und Schulungen 
zu Handschutz 
gegenüber Chemikalien
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Vollständige Bewertung 
& interne Labortests 
kundenspezifischer 
Chemikalien

BEURTEILUNG

Eine vollständige 
Produktreihe von 
Schutzhandschuhen 
zugeschnitten 
auf alle Branchen 
und Anwendungen

AUSRÜSTUNG

CHEMISCHE GEFAHREN MACHEN NICHT  
AN DER OBERFLÄCHE HALT, IHR 

SCHUTZ SOLLTE ES AUCH NICHT.

Stärken Sie Ihre Abwehrfähigkeit mit der umfassenden CHEMREST-Schutzplattform.

®

	 sicher geschützt 

SHOWAgroup.com

PRODUKTIONSSTÄTTEN 
WELTWEIT

beispielloser Schutz 
& Innovation INTEGRIERTE 

FERTIGUNG

JAHRE 100 %

100+
FORSCHER

8

EIGENE

PATENTE

58

6.000+

MARKE

70+

MITARBEITER 
WELTWEIT

USA, Lateinamerika 
& Ozeanien
579 Edison Street
Menlo, GA 30731, USA
T: +1-800-241-0323
Fax: +1-888-393-2666

Europa, Naher Osten & Afrika
SHOWA International
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam - Niederlande
T: +31-88-004-2100
Fax: +31-88-004-2199

Japan
565 Tohori, Himeji-City
Hyogo 670 0802, Japan
T: +81-79-264-1234
Fax: +81-79-264-1516 

Kanada
2507 Macpherson, Magog
Quebec, J1X 0E6, Kanada
T: +1-819-843-2121
Fax: +1-800-565-2378
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DIE GEFAHREN DURCH 
CHEMIKALIEN BEI DER ARBEIT

ARBEITNEHMER UND ARBEITGEBER 
BEZAHLEN DEN PREIS

Chemikalien und aggressive Lösungsmittel 
werden rund um die Welt von Milliarden von 
Menschen eingesetzt. Es gibt weltweit mehr 
als 350.000 Chemikalien und chemische 
Gemische, die für die kommerzielle Produktion 
und Verwendung zugelassen sind (Environ. Sci. 
Technol. 2020). Arbeiter, die in Kontakt mit 
Chemikalien, gefährlichen Substanzen und Gasen 
kommen – selbst einfachen Reinigungsmitteln – 
setzen ihre Hände Gefahren aus.

Wenngleich Verletzungen häufiger bei Personen 
auftreten, die in der Herstellung von Chemikalien 
arbeiten, sind sie auch in anderen Tätigkeiten 
und Branchen mit hohem Risiko, wie Bergbau, 
Maler- und Lackierarbeiten, Bauwesen, Öl und 
Gas, Gesundheitswesen, Lagerhaltung, Transport, 
Landwirtschaft und Schweißarbeiten, zu finden.
Zu einigen Verletzungen durch Chemikalien kommt 
es, wenn Arbeiter über einen längeren Zeitraum 
(unbeabsichtigt) scheinbar unschädlichen Lösungen 
oder Gasen ausgesetzt sind.

CHEMISCHE PERMEATION: DER LAUTLOSE KILLER
Arbeitssicherheitsexperten, die einen 
chemikalienbeständigen Schutzhandschuh 
wählen, müssen die Zersetzung des 
Handschuhs UND die Permeationsleistung 
berücksichtigen. Viele PSA-Handschuhhersteller 
stellen nur die Zersetzungsdaten bereit, 
doch es gibt einen deutlichen und wichtigen 
Unterschied zwischen diesen beiden Faktoren.

Anzeichen einer Zersetzung durch Chemikalien sind 
klar. Das Handschuhmaterial wird von der Chemikalie 
„angegriffen“ und weist Änderungen von Farbe, Form 
und Flexibilität auf. Verbrennungen oder Verletzungen der 
Haut treten wahrscheinlich nach mehreren Stunden auf.
Andererseits ist die chemische Permeation nicht durch 
das menschliche Auge erkennbar. Wenn die Chemikalie 
nicht vollständig vom Handschuh entfernt wird, wird sie 
auf molekularer Ebene absorbiert, sodass sie auf der 
Handschuhinnenseite in Form von Dampf austritt und 
schließlich in die Haut und den Blutkreislauf gelangt.
Dies kann zu schweren langfristigen und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt auftretenden Verletzungen führen.

Jedes Jahr werden aufgrund von vermeidbaren Handschutzproblemen Millionen für 
medizinische Behandlungen, Rechtskosten und Strafzahlungen ausgegeben, ohne 
Berücksichtigung der Ausfalltage, die erhebliche Auswirkungen auf die Einhaltung von 
Fertigungsterminen haben können. Ohne den angemessenen Handschutz können die 
kurz- und langfristigen Auswirkungen einer Exposition gegenüber chemischen Stoffen 
äußerst problematisch und teuer sein – sowohl für Arbeitnehmer als auf für Arbeitgeber.

BEISPIEL: WAS GESCHIEHT, WENN SIE EINEN 
HELIUM-BALLON MEHRERE TAGE IN EINEM 
RAUM LASSEN?
Der Ballon verliert Luft und fällt auf den Boden! Dies liegt 
an der PERMEATION – die chemischen bzw. Gas-Moleküle 
sickern durch das Material und gelangen in die Raumluft.

Herzrhythmusstörungen

Andere durch Blut 
übertragene / 

systemische Infektionen

Nierenversagen Sepsis

Lungenentzündung LungenversagenHarnwegsinfektion

Wundinfektion

Patienten mit 
chemischen 

Verbrennungen 
können 

verschiedene 
Folgeerkrankungen 

erleiden:

2015 wurden 3.940 Fälle 
von� Ausfalltagen aufgrund 
von �chemischen Verbrennungen 
oder Verätzungen verzeichnet.

3 Ausfalltage �nach einer 
chemischen Verletzung sind�  
ein mittlerer Wert.

Jedes Jahr gehen etwa 4 %  
des weltweiten BIP �bzw.  

2,8 Billionen USD für� arbeitsbedingte 
Unfälle und Erkrankungen verloren.

* �Einzelne Chemikalien, Mischungen, Polymere und andere Substanzen wurden anhand von CAS-Nummern identifiziert.

157.000
120.000

75.000

Einzeln aufgeführte 
und anhand von CAS-
Nummern identifizierte 
Chemikalien, gemäß dem 
bislang umfassendsten 
weltweiten Verzeichnis*

Substanzen, die nicht 
abschließend identifiziert 
werden konnten*

Mischungen, Polymere 
und Substanzen 
unbekannter 
oder variabler 
Zusammensetzung*

350.000 CHEMIKALIEN &  
CHEMISCHE GEMISCHE 
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KOMPLIKATIONEN DURCH 
CHEMISCHE VERBRENNUNGEN



EIN KOMPLETTER CHEMIKALIENSCHUTZ-SERVICE DURCH DIE 
SHOWA CHEMREST-PLATTFORM

BEIM SCHUTZ DER HÄNDE VOR CHEMISCHEN GEFAHREN IST 

WISSEN 
AUSSCHLAGGEBEND

Chemische Gefahren machen nicht an der Oberfläche Halt. Sie zu entfernen, erfordert gebührende 
Aufmerksamkeit, die neuesten Kenntnisse und die richtigen Schutzmaßnahmen. SHOWA 
kombiniert unübertroffene Kompetenz im Bereich der Chemie und chemikalienbeständiger 
Materialien mit erstklassigen Handschutz-Fertigungsprozessen und stellt eine vollständige und 
umfassende Chemikalienschutz-Plattform bereit.

SHOWA zielt darauf ab, seinen Kunden das erforderliche Wissen und die Tools 
bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, bessere und fundiertere Entscheidungen 
zu ihrem chemikalienbeständigen Handschutz zu treffen. In diesem Dokument 
finden Sie nützliche Informationen hierzu. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, 
dass unser Team chemischer Schutzhandschuh-Experten Ihnen jederzeit auch 
telefonisch zur Verfügung steht, um maßgeschneiderte Beratung bereitzustellen.CHEMREST erleichtert es 

Arbeitssicherheitsexperten durch die Bereitstellung 
eines breiten chemikalienbeständigen 
Produktportfolios sowie von Ressourcen und Tools 
in einer einzigen Plattform, die Herausforderungen 
an chemikalienbeständigen Handschutz zu navigieren. 
Basierend auf weit über 70 Jahren Erfahrung in 
der Produkt-, Markt- und Verbraucherforschung 
und der gemeinsamen Erfahrung unserer mehr als 
6.000 Mitarbeitenden weltweit bietet ChemRest 
3 zentrale Service-Säulen, die dazu beitragen, die Zahl 
chemikalienbedingter Verletzungen zu verringern:
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B
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ChemRest 
SHOWA

Wir stellen aktuelles Wissen und Expertise, 
modernste Tools zu Themen wie Normen zur 
Chemikalienbeständigkeit und chemische 
Permeationsdaten zu jedem Handschuh 
bereit, um unseren Kunden zu helfen, den 
richtigen Schutzhandschuh zu wählen 
und Verletzungen zu vermeiden. Unsere 
Unterstützung umfasst auch persönliche und 
Webinar-Schulungen Ihrer Mitarbeitenden.
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Unsere Schutzhandschuh-Experten bewerten 
die spezifischen Anforderungen unserer Kunden 
und testen ihre Schutzhandschuhe für die 
chemischen Umgebungen, in denen sie arbeiten. 
Dieses Angebot kann auch die Nutzung der 
Services unserer internen chemischen Labors 
umfassen, wo besondere Materialien unter 
kontrollierten Bedingungen getestet werden 
können, um gezielte Beratung zu Handschutz 
und Kostenersparnissen bereitzustellen.

BEURTEILUNG

Basierend auf unverfälschten chemischen 
Beständigkeitsdaten aus der Praxis empfehlen wir 
den am besten geeigneten und leistungsfähigsten 
Schutzhandschuh für Ihre Anwendung. Unsere 
ChemRest-Produktreihe umfasst chemikalienbeständige 
Handschuhe, die über alle relevanten Märkte, Branchen 
und Anwendungsbereiche hinweg eingesetzt 
werden können. Jeder Handschuh ist für persönliche 
Anpassungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Größen, 
Längen und Stärken verfügbar.

AUSRÜSTUNG

AU
FK

LÄ
RU

NG

Type

A
Type

B

Type

C

EXPERTISE
SHOWA

DURCHBRUCHZEIT
Anzahl der Minuten zwischen dem ersten Kontakt mit einer Prüfchemikalie und dem Zeitpunkt, zu dem 
sie mithilfe einer empfindlichen analytischen Untersuchung im Innern der Schutzkleidung festgestellt wird. 
Es handelt sich im Wesentlichen um den Zeitraum in Minuten, nach dem Ihre Haut im Innern des Handschuhs 
oder einer anderen Schutzkleidung Kontakt mit der Chemikalie erhält.

ZERSETZUNG
Die schädliche Veränderung einer oder mehrerer physikalischer Eigenschaften eines Schutzkleidungsmaterials 
aufgrund des Kontakts mit einer Chemikalie. Veränderungen durch Zersetzung sind u. a. Ablösung von 
Schichten, Verfärbung, Verhärtung oder Verlust der Reißfestigkeit.

KONZENTRATION
Die Menge oder Masse eines Bestandteils geteilt durch die Masse der gesamten Lösung. In der Regel 
haben alle hier geprüften Lösungsmittel eine Reinheit von 100 %. Säuren und Beizen sind Lösungen 
in Wasser. Bei Permeationsprüfungen von Säuren wirkt sich 
die Konzentration besonders stark auf die Durchbruchzeit 
aus. Stärker konzentrierte Säuren durchdringen das Material 
schneller als verdünnte Lösungen.

STARKE BEANSPRUCHUNG
Im Bereich der Permeationsprüfung bezieht sich dieser 
Begriff auf das konstante vollständige Eintauchen des 
Schutzkleidungsmaterials in eine Prüfchemikalie, die die 
stärkste Form einer starken Beanspruchung darstellt. 
Die US-amerikanische Prüfnorm ASTM F739 und die 
europäische Prüfnorm EN 374 beziehen sich auf 
diese Form der Beanspruchung.

INTERMITTIERENDE EXPOSITION
ASTM F 1383 Standardprüfverfahren für die 
Permeation von Flüssigkeiten und Gasen 
durch Schutzkleidungsmaterialien unter 
intermittierenden Kontaktbedingungen. 
SHOWA verwendete eine 
Kontaktdauer von 1 Minute, 
in der das Handschuhmaterial 
vollständig eingetaucht war, 
und 9 Minuten Spülzeit, in 
der das Handschuhmaterial 
der Chemikalie ausgesetzt 
war. Dieser Vorgang 
wurde 240 Minuten 
lang wiederholt. 

CHEMISCHE BEGRIFFE UND PROZESSE

PENETRATION
Der Vorgang, bei dem sich eine Substanz 

durch kleine Löcher oder andere Defekte, 
die auf nicht-molekularer Ebene Öffnungen 

in Schutzhandschuhen bilden, bewegt. 
In Europa geregelt durch EN 455-1 / 

EN 374-5; für Viren durch EN 16604. In den 
USA durch: ASTM D5151; für Viren durch: 

ASTM F1671. 

PERMEATION
Der Vorgang, bei dem sich eine 

Chemikalie auf molekularer Ebene durch 
das Schutzhandschuhmaterial bewegt. 

Die Bewegung einer Flüssigkeit oder eines 
Gases durch einen Schutzhandschuh 

umfasst drei Schritte: Absorption, Diffusion 
und Desorption. In Europa geregelt durch 

EN 374-1:2016 / EN 16523-1.

PENETRATION 
VS. PERMEATION
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KENNTNIS VON NORMEN UND ETIKETTEN, DIE 
IHREN SCHUTZ 
KENNZEICHNEN

IDENTIFIZIEREN SIE IHREN HANDSCHUTZ MIT UNSEREN 

PRODUKT-ETIKETTEN FÜR 
TYP AA, BB ODER CC

Eine komplette Übersicht über die PSA-Normen finden Sie auf Seite 30.

EN ISO 374-1: 2016 | CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
Sie können den Chemikalienschutz Ihres Handschuhs identifizieren, indem Sie die Typangabe oben 
auf dem Piktogramm und die darunter angegebenen Buchstaben überprüfen. Die Typangabe 
informiert darüber, auf wie viele der 18 in der Tabelle aufgeführten Chemikalien der Handschuh 
getestet wurde, und über die erwartete Mindestschutzdauer gegenüber diesen Chemikalien. 
Der Buchstabencode gibt die getesteten Chemikalien innerhalb der Norm EN 374 an.

Sie können den Handschuh, den Sie brauchen, 
dank des neuen weltweiten SHOWA 
Etikettierungssystems, das den Typ gemäß 
EN ISO 374-1:2016 auf dem Handschuh 
wie auch auf der Verpackung klar angibt, 
einfach identifizieren. Das bedeutet, dass ein 
Arbeitnehmer, der nach einem Schutzhandschuh 
oder Dispenser greift, nicht das Kleingedruckte 
suchen muss, um zu erkennen, ob er damit das 
richtige Schutzniveau erhält.
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Liste der Chemikalien:

Buchstabencode Chemie CAS-Nummer Klasse

A Methanol 67-56-1 Primärer Alkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitrilverbindung

D Dichlormethan 75-09-2 Chloriertes Paraffin

E Schwefelkohlenstoff 75-15-0 Schwefelhaltige organische 
Verbindungen

F Toluen 108-88-3 Aromatischer 
Kohlenwasserstoff

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklischer Ether

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 Aliphatische 
Kohlenwasserstoffe

K Natronlauge 40 % 1310-73-2 Anorganische Basen

L Schwefelsäure 97 % 7664-93-9 Anorganische Mineralsäure

M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Mineralsäure, 
oxidierend 

N Ethansäure 99 % 64-19-7 Organische Säuren 

O Ammoniumhydroxid 
25 % 1336-21-6 Organische Basen 

P Wasserstoffperoxid 
30 % 7722-84-1 Peroxid 

S Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Mineralsäure, 
Kontaktgift 

T Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyd 

Chemikalienschutz 
mit Durchbruchzeiten 
> 30 Minuten für 
mindestens 3 der 
18 Chemikalien, die in 
der Norm aufgeführt sind.

EN ISO 374-1 / 
Typ C

Chemikalienschutz 
mit Durchbruchzeiten 
> 10 Minuten für 
mindestens 1 der 
18 Chemikalien, die in 
der Norm aufgeführt sind.

XYZ

EN ISO 374-1 / 
Typ B

Chemikalienschutz 
mit Durchbruchzeiten 
> 30 Minuten für 
mindestens 6 der 
18 Chemikalien, die in 
der Norm aufgeführt sind.UVWXYZ

EN ISO 374-1 / 
Typ A

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

EN ISO 374-5: SCHUTZ GEGEN 
MIKROORGANISMEN
Weltweit hat es in der Vergangenheit eine 
Vielzahl von Gefahren durch Mikroorganismen 
gegeben, bei denen die Sicherheitsprobleme 
in jüngster Vergangenheit eine globale 
Pandemie erreichten. Die aktualisierte Norm 
EN ISO 374-5 verbessert die Identifikation von 
Mikroorganismen-beständigen Handschuhen 
durch die Kennzeichnung mit den spezifischen 
Mikroorganismen, vor denen sie schützen: 
Bakterien, Pilzen und Viren. Auf diese Weise 
erkennen Benutzer sofort, ob ihr Handschuh 
sie z. B. auch vor Coronaviren schützt.

EN ISO 
374-5:2016

VIREN
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WIDERLEGUNG DER MYTHEN ÜBER QUALIFIKATIONEN FÜR 

TYP AA, BB ODER CC
Es gibt eine Reihe falscher Annahmen im Zusammenhang mit dem 
Etikettierungssystem. Wir empfehlen unseren Kunden, ihre Schutzhandschuhe 
abhängig von Material, Dicke, Chemikalien und Fingerfertigkeit sowie von Kosten/
Haltbarkeit und nicht abhängig vom jeweiligen „Rang“ A, B oder C zu wählen.
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Type

A
Type

B

Type

C

CHEMIKALIENBESTÄNDIGE 
POLYMERE

AUFKLÄRUNGType

A
Type

B

Type

C

8 9

Die Wahl des richtigen Chemikalienschutzhandschuhs ist für jeden 
Arbeitssicherheitsbeauftragten eine schwierige Aufgabe. Die Auswahl wird anhand 
mehrerer Kriterien getroffen, wie z. B. Chemikalie, Dauer des Kontakts, Spritzschutz 
oder starke Beanspruchung, Wiederholungshäufigkeit der Aufgaben usw. Die 
folgende Tabelle enthält einen allgemeinen Vergleich der Schutzniveaus gegenüber 
6 der gängigsten Chemikalien. Es werden außerdem Beispiele ihrer Buchstabencodes 
gegeben, die den 18 in EN ISO 374-1 aufgeführten Chemikalien entnommen wurden.

Im Fall von Unsicherheiten bezüglich der Wahl des geeigneten Schutzhandschuhs 
für eine bestimmte Chemikalie kann das SHOWA Chemikalien-Labor weitere 
Prüfungen durchführen.

 878
Butylkautschuk

731
Nitril

3415
Neopren

660
PVC

CHM
Neopren/Nitril

890
Viton/Butyl

Alkohol
(A: Methanol)  

Keton
(B: Aceton)

Aromatische 
Verbindungen

(F: Toluen)  
Säure

(L, M, N, S*)

Kraftstoff 
(Kerosin,  
Gas, Öl)    

Alkan
(J: Heptan)

* L: Schwefelsäure, M: Salpetersäure, N: Ethansäure, S: Flusssäure

DURCHBRUCHZEIT LEISTUNGSSTUFE
≤ 1 Minute Leistungsstufe 0 Abzuraten

1 bis 5 Minuten Leistungsstufe 0+ Nur Spritzschutz; Handschuh nach Kontakt sofort wechseln!
6 bis 10 Minuten Leistungsstufe 0++ Nur Spritzschutz; Handschuh nach Kontakt sofort wechseln!

> 10 Minuten Leistungsstufe 1 Nur kurzer Kontakt; Handschuh nach maximal 10 Minuten wechseln!
> 30 Minuten Leistungsstufe 2 Mittlerer Handschutz, 30 Minuten Kontakt
> 60 Minuten Leistungsstufe 3 Mittlerer Handschutz, 60 Minuten Kontakt
> 120 Minuten Leistungsstufe 4 Gutes Schutzniveau
> 240 Minuten Leistungsstufe 5 Sehr gutes Schutzniveau
> 480 Minuten Klasse 6 Hervorragendes Schutzniveau

Die Leistungsklasse (0 bis 6) gibt an, nach welchem Zeitraum verschiedene Chemikalien durch  
das Handschuhmaterial transportiert werden.
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A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B
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C
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„Zwei Schutzhandschuhe 
mit derselben Typangabe 

(A, B oder C) aber 
aus unterschiedlichen 
Materialien bieten den 

gleichen Schutz.“

„Schutzhandschuh-Typ A 
ist besser als Typ B, und 

Typ B ist besser als Typ C.“

„Ein Schutzhandschuh  
vom Typ A mit 7 oder  

mehr Buchstaben  
unterhalb des Piktogramms 

bietet besseren Schutz 
als ein Schutzhandschuh 

vom Typ A mit nur 
6 Buchstaben.“

„Ich wähle keinen 
Schutzhandschuh  

vom Typ C, da mir unser 
Sicherheitsfachkraft 

gesagt hat, dass wir für 
die von uns verwendeten 

Chemikalien einen 
Schutzhandschuh vom 

Typ B brauchen.“

Nicht zwangsläufig.
Jeder Buchstabe im Piktogramm steht einfach für eine bestimmte Chemikalie, für die 
der Handschuh getestet wurde. Beispiel: Die Angabe „JKL“ unter dem Piktogramm 
eines Handschuhs sagt aus, dass dieser mit 3 bestimmten Chemikalien getestet 
wurde – in diesem Fall Heptan (J), Natriumhydroxid (K) und Schwefelsäure (L). Ein 
anderer Handschuh hat die Angabe „JPT“ unter dem Piktogramm. Das bedeutet, dass 
er auf Heptan (J) und zwei weitere Chemikalien getestet wurde. Schutzhandschuh-
Hersteller wählen, auf welche Chemikalien sie ihre Produkte gemäß der Norm 
EN 374 testen wollen, sodass Schutzhandschuhe mit derselben Typangabe auf viele 
verschiedene Chemikalien getestet worden sein können.

Bestimmen Sie genau, welche chemischen Gefahren in Ihrem Einsatzgebiet 
vorliegen, und nutzen Sie die Unterstützung von ChemRest.com bei der 
Festlegung der spezifischen Chemikalien, mit denen die Hände in Kontakt 
kommen könnten.
Nur weil eine Chemikalie nicht in dem Piktogramm aufgeführt ist, bedeutet 
das nicht, dass der Handschuh nicht gegen sie schützt.
Bitten Sie, falls erforderlich, einen unserer Experten um Empfehlungen 
oder eine Beratung.

Wahrscheinlich nicht.
Wenngleich Produkte aus unterschiedlichen Polymeren, die mit demselben EN 374-Typ 
gekennzeichnet sind, ähnliche Schutzniveaus aufweisen können, heißt das nicht, dass sie 
gleichwertig sind. Jedes Material hat eigene Stärken und Schwächen, die zur Gesamtleistung 
beitragen. Beispiel: Nitril ist sehr gut für Alkane geeignet, bietet aber eher geringe 
Beständigkeit gegenüber Ketonen. 

Bestimmen Sie genau, welche chemischen Gefahren in Ihrem Einsatzgebiet 
vorliegen, und nutzen Sie die Unterstützung von ChemRest.com bei der 
Festlegung der spezifischen Chemikalien, mit denen die Hände in Kontakt 
kommen könnten.
Wir empfehlen auch, die gewählten Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz 
zu testen und ihre Anschaffungs- und Betriebskosten und Fingerfertigkeit 
zu prüfen, bevor Sie Ihre finale Entscheidung treffen.

Wahrscheinlich nicht.
Ein Schutzhandschuh vom Typ A wird auf mehr Chemikalien getestet als ein 
Schutzhandschuh vom Typ B oder C. Das ist jedoch kein Hinweis auf eine bessere 
Schutzleistung. In der Norm EN 374 wird gefordert, dass sowohl Typ A als auch Typ B einen 
Durchbruch der Chemikalie MINDESTENS 30 Minuten lang verhindert (die Anforderungen 
enden hiermit). Ein Schutzhandschuh vom Typ A, der auf Heptan getestet wurde, hat 
möglicherweise nur eine Durchbruchzeit von 35 Minuten, während ein Schutzhandschuh 
vom Typ B möglicherweise eine Durchbruchzeit von 85 Minuten aufweist und damit 
längeren Schutz bietet als der Handschuh vom Typ A, obwohl im Piktogramm beider 
Schutzhandschuhe die gleiche chemische Angabe zu sehen ist.

Bestimmen Sie genau, welche chemischen Gefahren in Ihrem Einsatzgebiet 
vorliegen, und nutzen Sie die Unterstützung von ChemRest.com bei der 
Festlegung der spezifischen Chemikalien, mit denen die Hände in Kontakt 
kommen könnten. ChemRest.com bietet Ihnen für alle SHOWA ChemRest-
Schutzhandschuhe wesentlich genauere Angaben zur Durchbruchzeit für 
jede getestete Chemikalie.
Bitten Sie, falls erforderlich, einen unserer Experten um Empfehlungen 
oder eine Beratung.

Wahrscheinlich nicht.
Die Norm EN 374 für Schutzhandschuhe vom Typ A sieht die Testung auf 6 Chemikalien 
vor. Ein Schutzhandschuh-Hersteller kann wählen, mehr als 6 Chemikalien zu testen. Das 
bedeutet nicht, dass ein Schutzhandschuh, der nur auf 6 Chemikalien getestet wurde, von 
geringerer Qualität ist als ein Schutzhandschuh, der auf 8 Chemikalien getestet wurde. 
Es besagt einfach, dass der Schutzhandschuh mehr Chemikalien ausgesetzt wurde. Ein 
Schutzhandschuh, der auf 8 Chemikalien getestet wurde, kann möglicherweise sehr  
schlecht vor einer Chemikalie schützen, die nicht zu den zur Erfüllung der Norm 
erforderlichen 8 Chemikalien zählt. Beachten Sie, dass bei jeder Chemikalie jeweils  
nur eine Mindest-Durchbruchzeit von 30 Minuten geprüft wird. 

Es ist entscheidend zu wissen, welche Chemikalie in Ihrem Einsatzgebiet 
die Gefährdung darstellt. Nur weil ein Schutzhandschuh auf viele 
verschiedene Chemikalien getestet wurde, bedeutet das nicht, dass er 
Sie angemessen vor den Chemikalien in Ihrem Einsatzgebiet schützt. 
Konsultieren Sie ChemRest.com, um die bestmögliche Handschutzlösung 
für Ihre Anforderungen zu finden, oder sprechen Sie mit einem unserer 
Experten, um den gewählten Handschuh an Ihrem Arbeitsplatz zu testen.

Die EN 374-Typen sollten nicht auf diese Weise 
verwendet werden.
Sie dienen als Leitlinien für Endbenutzer, sodass diese die jeweiligen Chemikalienschutz-
Eigenschaften eines Handschuhs und die Expositionszeiten innerhalb eines Schutzhandschuh-
Typs besser verstehen können. Sie bieten jedoch keine Informationen über die 
Leistungsfähigkeit des Handschuhs nach Ablauf der 30-minütigen Exposition oder über die 
Leistung gegenüber anderen, nicht getesteten Chemikalien. Die Wahl von Typ B anstelle von 
Typ C, einfach weil dieser Typ ein höheres Niveau innerhalb der Norm darstellt, kann schwere 
Verletzungen zur Folge haben. Schutzhandschuhe vom Typ B können eine schlechte Wahl  
für eine bestimmte Chemikalie sein, weil Schutzhandschuhe vom Typ C möglicherweise  
einen angemessenen Schutz vor der betreffenden Chemikalie bieten.

Auch in diesem Fall ist es entscheidend, genau zu wissen, vor welchen 
Chemikalien Sie Ihre Mitarbeiter schützen möchten. Ziehen Sie 
Sicherheitsdatenblätter heran und nutzen Sie ChemRest.com, um einen 
SHOWA Schutzhandschuh zu wählen, der für Ihr Expositionsniveau 
angemessen ist. Gehen Sie keine Risiken ein und überlassen Sie diese 
Arbeit den Experten. Mit Dutzenden angestellten Chemikern können 
SHOWA und ChemRest.com Ihr primärer Ansprechpartner bei der Auswahl 
Ihres chemischen Handschutzes sein.
Bitten Sie einen unserer Experten um Empfehlungen oder eine Beratung.

„Zwei  
Schutzhandschuhe mit 
derselben Typangabe 

(A, B oder C) aber 
mit unterschiedlichen 
Buchstaben unter dem 
Piktogramm (z. B. JKL,  
JPT oder KLO) bieten  

nicht den gleichen  
Schutz.“

HÄUFIGE AUF 
DEM MARKT 

ANZUTREFFENDE 
MEINUNGEN UNSERE EXPERTENANTWORT WAS SOLLTEN SIE TUN?



SICHER GESCHÜTZT MIT 
CHEMREST.COM

VERWENDUNG VON CHEMREST.COM 

Die Norm EN ISO 374-1:2016 hat die Identifikation und Etikettierung 
chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe zweifelsfrei verbessert. Sie 
ist jedoch eine Herausforderung für Arbeitssicherheitsexperten. Diese 
Norm umfasst nur 18 Chemikalien – im Unterschied zu den Hunderten 
verschiedenen Chemikalien und chemischen Gemischen, die von unseren 
Kunden weltweit eingesetzt werden. Was, wenn Ihre Chemikalie nicht eine 
dieser 18 ist?

BEURTEILUNG

DEN RICHTIGEN HANDSCHUH AUF CHEMREST.COM FINDEN
Die Wahl des richtigen chemikalienbeständigen Schutzhandschuhs für die jeweilige 
Arbeit ist mit ChemRest.com, dem führenden Verzeichnis für Chemikalien-
Schutzhandschuhe, viel einfacher.
Unterstützt durch unser globales Netzwerk von Fertigungs-, Forschungs- und 
Sicherheitsspezialisten ermöglicht es www.ChemRest.com Arbeitssicherheitsexperten, 
eine erste Suche nach einem SHOWA Schutzhandschuh zu starten, der vor einer 
bestimmten Chemikalie oder einem chemischen Gemisch schützt.
Dank Tests von Hunderten der gängigsten kommerziell eingesetzten Chemikalien durch 
unsere internen Chemiker ist ChemRest.com der erste Schritt bei der Evaluierung 
Ihres Schutzes gegenüber den von Ihnen verwendeten Chemikalien über den 
erforderlichen Zeitraum.
Die ChemRest.com-Plattform bietet dem Benutzer intuitive Navigation, eine erweiterte 
Chemikaliensuche und die Möglichkeit, verschiedene Handschuhe miteinander zu 
vergleichen. Arbeitssicherheitsexperten können folgende Funktionen nutzen:

Type

A
Type

B

Type

C

1  ��Benutzerfreundliches 
Chemikalienverzeichnis mit 
Hunderten Chemikalien

2  �Kostenlose Tests für zusätzliche 
Chemikalien auf Nachfrage

3  �Zugriff auf Expertendaten und 
Ressourcen zu Chemikalien an einem Ort

4  Zielgerichteter technischer Support

5  �Kosteneffiziente Handschutzlösung dank 
sorgfältiger Chemikalienhandschuh-
Auswahl und Empfehlungen

SCHRITT 1
Besuchen Sie ChemRest.com 
und wählen Sie Ihren Standort 
und Ihre Sprache.

SCHRITT 2
Suchen Sie entweder 1) die 
chemische Bezeichnung oder 
die betreffende CAS-Nummer 
oder 2) den Handschuh, den 
Sie verwenden.

SCHRITT 3
Wählen Sie die Chemikalie, 
das Produkt oder die CAS-
Nummer und starten Sie die 
Suche (es können mehrere 
Chemikalien gleichzeitig 
gewählt werden).

SCHRITT 4
Sie erhalten die Ergebnisse 
zu zugehörigen chemischen 
Informationen und die 
Durchbruchzeit der gewählten 
Chemikalie, in der diese durch den 
Handschuh zur Hand gelangt.

SCHRITT 5
Legen Sie ein kostenloses 
Konto an und laden 
Sie Ihre chemischen 
Daten herunter.

SERVICES DER CHEMISCHEN LABORS VON SHOWA

Als Premium-Service bietet SHOWA eine umfassende kostenlose Analyse Ihrer 
chemikalienbeständigen Schutzhandschuhe. Diese Analyse kann z. B. im Rahmen 
der neuesten Compliance-Anforderungen der Norm EN 374 sehr nützlich sein. 
In unseren internen chemischen Labors können wir jede beliebige von Ihnen 
verwendete Chemikalie und jedes chemische Gemisch testen.
Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit Schutzhandschuh-Empfehlungen, 
basierend auf der jeweiligen Verwendung gefährlicher chemischer Stoffe. 
Dieses Programm zielt darauf ab, eine möglichst kosteneffiziente Analyse 
und vollständige Abdeckung der EN 374-Anforderungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie auf SHOWAgroup.com

ChemRest 
SHOWA

10 11



WELTWEITE PRODUKTFERTIGUNGS-EXPERTISE IN EINEM 

EINHEITLICHEN  
CHEMREST-PORTFOLIO
Basierend auf dem Know-how unserer weltweiten Fertigungsstätten bietet 
unser SHOWA ChemRest-Handschuh-Portfolio eine vollständige Produktreihe 
chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe für alle Branchen und Anwendungen. 
Wir besitzen sämtliche Fertigungsprozesse und Anlagen zu 100 % und bauen 
sogar unsere eigenen Produktionsanlagen. Unsere Schutzhandschuhe werden 
von unseren internen Ingenieuren und Chemikern entwickelt, zusammen mit 
unseren Kunden in Arbeitsumgebungen in der Praxis getestet und in der 
einzigartigen „Null Defekt“-Qualität von SHOWA hergestellt.

AU
SR

ÜS
TU

NG

IST IHR AKTUELLER SCHUTZHANDSCHUH 
FÜR IHRE ANWENDUNG 
GEEIGNET?

BEURTEILUNG

Mit der Aufnahme neuer Verfahren und Technologien am Arbeitsplatz 
entwickeln sich auch neue Sicherheitsbedenken. Sicherheitsrichtlinien 
werden überarbeitet und aktualisiert, mit strengeren Konsequenzen für 
Unternehmen, die sie nicht einhalten. Gleichzeitig bedeuten Fortschritte 
im Bereich der Schutzausrüstung, dass Schutzhandschuhe bequemer werden, 
Mehrfachschutz bieten und dank Innovationen von Handschuhherstellern 
wie SHOWA kosteneffizienter hergestellt werden können.

SO FUNKTIONIERT ES:
Unser ganzheitliches Tragetest-Programm (4WTP oder Sentinel-Programm) 
besteht aus einer Sicherheitsevaluierung und einem strategischen Plan. Unsere 
5 Schritte umfassende Analyse ist gezielt darauf ausgerichtet, die Sicherheit 
Ihrer Betriebsabläufe und Ihre Kosten-Leistungs-Bilanz innerhalb von 4 Wochen 
effektiv zu optimieren. 

1  ��BEURTEILUNG:
Die hochqualifizierten SHOWA 
Fachexperten führen vor Ort eine 
umfassende Bewertung durch, um 
fehlerhafte Annahmen zu identifizieren 
und in Chancen zu verwandeln.

2  ��VERGLEICHSPUNKTE:
Nach der Ermittlung Ihrer Geschäftsziele 
und Vorgaben bewerten wir Ziele 
derzeitige Leistung und präsentieren 
alternative Auswahl für Tests, um 
Verbesserungen zu erzielen.

3  ��IMPLEMENTIERUNG:
Wir erstellen einen maßgeschneiderten 
Handschuhplan und implementieren ihn 
über Tests alternativer Schutzhandschuhe 
mit einer Auswahl von Anwendern.

4  ��MESSUNGEN:
Nachdem durch Gespräche mit 
Anwendern und Handschuhtests 
Daten erfasst wurden, präsentieren 
wir in einen detaillierten 
Bericht, Vergleiche zu Leistung, 
Benutzerkomfort und Kosteneffizienz 
sowie ein Angebot.

5  ��MANAGEMENT:
Im Anschluss an erfolgreiche 
Schutzhandschuhtests 
und die Annahme unseres 
maßgeschneiderten Sicherheitsplans 
stellen unsere Handschuhplans 
kontinuierliche Unterstützung bereit, 
um sicherzustellen, dass Sie Ihre 
Investition langfristig optimal nutzen.

HINWEIS UNSERER EXPERTEN:
„Häufig beginnt der Einkaufsprozess 
von chemikalienbeständigen 
Schutzhandschuhen mit der Frage:  
‚Welche Alternativen gibt es zu dem 
Handschuh, den ich jetzt verwende?‘ 
Und das, obwohl der aktuell 
verwendete Schutzhandschuh 
für die Anwendung tatsächlich 
nicht (mehr) geeignet ist. Dieses 
Szenario ist der gefährlichste 
Weg, Handschutz einzukaufen, da 
nicht nur die Arbeiter einer Gefahr 
ausgesetzt werden, sondern das 
ganze Unternehmen.“

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C

Type

A
Type

B

Type

C
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A
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D
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H

U
H

E
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Ä

G
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G
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E

CS700
CS701 771 610

620

CS710
CS711 772 640

CS720
CS721 NSK26 460

465

NSK24 650
660

 

3415
3416 KV660

6781R 690

660ESD 490
495

O
H

N
E 

TR
Ä

G
ER

G
EW
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E

707D
707FL 708 160R

707HVO 874 B0700R

731 874R B0710

727
730
737
747

878

 
CHM 890

EI
N

M
A

LH
A

N
D

SC
H

U
H

E

 

6110PF 7570

6112PF 7550

7500PF 7502PF

7580 7540

7585

7545
7555

C9905PF

VOLLSTÄNDIGES 
EINTAUCHEN SPRITZER, INTERMITTIERENDER KONTAKT
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DAS SHOWA AUSWAHL-PROGRAMM 
IN 4 WOCHEN
Es ist wichtig zu beachten, dass Tests zur chemischen Beständigkeit 
unter Laborbedingungen durchgeführt werden, die sich von den echten 
Arbeitsumgebungen unserer Benutzer unterscheiden. Hier liegen weitere 
potenzielle Gefahren, wie Abrieb, Schnitte und Fadenzieher vor, die Einfluss 
auf die Schutzanforderungen von Arbeitern haben. Schutzhandschuhe 
mit Verschleißspuren oder Löchern schützen den Benutzer nicht, wenn 
er seine Hände Chemikalien aussetzt. Außerdem spielen die erforderliche 
Fingerfertigkeit, Kontaktzeiten und das verfügbare Budget bei der Wahl 
von Schutzhandschuhen eine wichtige Rolle …

SHOWA bietet eine umfassende Bewertung und kann auf folgende 
Weise potenzielle Kosteneinsparungen und Handschutzverbesserungen 
identifizieren:
• Konsolidierung von Produkten
• Abbau von Lagerbeständen und Kapitalbindung bei PSA
• Einführung neuer Technologien
• Verbesserung der Sicherheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter bei der Arbeit
• Einführung von bewährten Verfahren für die Anwendung und Kontrolle



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C
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MEHRFACH-HANDSCHUHE
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Der chemikalienbeständige CS710-
Schutzhandschuh priorisiert Komfort 
und Sicherheit des Benutzers.
Eine Doppeltauch-Nitrilbeschichtung sorgt 
für lange Haltbarkeit, während das nahtlose 
Trägergewebe und die Zusammensetzung aus 
latexfreiem Naturkautschuk auch bei langen 
Tragezeiträumen Komfort sicherstellen.
Die verbesserte Griffigkeit durch 
die geschäumte Nitrilbeschichtung 
der Handinnenfläche sorgt für extra 
Griffsicherheit, selbst in öligen oder 
rutschigen Arbeitsumgebungen.

VORTEILE:
Chemikalienbeständig
Ölfest
Nahtloses Strickgewebe
Besonders gute Griffsicherheit
Lange Haltbarkeit
Latexfreier Naturkautschuk

EIGENSCHAFTEN:
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe
Geschäumte Griffigkeit
Mikroporöse Nitrilbeschichtung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemie
Bauwesen
Petrochemie
Öl und Gas
Raffination
Lackierarbeiten
Handhabung von öligen Teilen
Schifffahrt

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1,47 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS710

EN ISO 374-5

EN ISO 
374-1:2016 / 

Typ A

AJKLMNOPT

EN 388

4122A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Die lebensmittelsicheren CS701-Handschuhe 
sind ganz auf Präzision ausgerichtet. Rutschfeste 
Griffigkeit durch eine raue Oberfläche liefert 
dem Benutzer Festigkeit im direkten Kontakt 
mit Eis sowie optimale Leistung.

Eine Doppeltauch-Nitrilbeschichtung bietet 
Chemikalienschutz und Langlebigkeit und stellt 
den Schutz vor gefährlichen Substanzen sicher.

Das nahtlose Trägergewebe und die 
Zusammensetzung aus latexfreiem 
Naturkautschuk machen den Handschuh 
hautfreundlich und bequem, auch bei 
langer Tragedauer. 

VORTEILE:
Latexfreier Naturkautschuk
Rutschfeste Griffigkeit
Chemikalienbeständig
Ölfest
Nahtloses Strickgewebe
Lange Haltbarkeit
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Lebensmittelverarbeitung
Fischerei
Fischverarbeitung
Chemie
Petrochemie
Handhabung kalter Teile (Eis)

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 350/370 MM	 DICKE: 1,16 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS701

EN ISO 374-5

EN ISO 
374-1:2016 / 

Typ A

JKLMNOPT

EN 388

3132A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Dank Anti-Slip-Technologie bieten die 
lebensmittelsicheren CS700-Handschuhe 
Griffigkeit bei Kälte und besseres Tastgefühl.

Eine Doppeltauch-Nitrilbeschichtung sorgt 
für Chemikalienschutz und stellt sicher, 
dass die Handschuhe äußerst langlebig 
sind und den Träger gegenüber schädlichen 
Substanzen schützen.

Die Kombination von nahtlosem Trägergewebe 
und Design aus latexfreiem Naturkautschuk 
ist hautschonend. 

VORTEILE:
Latexfreier Naturkautschuk
Rutschfeste Griffigkeit
Chemikalienbeständig
Ölfest
Nahtloses Strickgewebe
Lange Haltbarkeit

EIGENSCHAFTEN:
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Lebensmittelverarbeitung
Fischerei
Fischverarbeitung
Chemie
Petrochemie
Handhabung kalter Teile (Eis)

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1,16 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS700

EN ISO 374-5

EN ISO 
374-1:2016 / 

Typ A

JKLMNOPT

EN 388

3132A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Die chemikalienbeständigen SHOWA  
CS721-Handschuhe schützen den Träger vor 
schädlichen Substanzen, wobei der verlängerte 
Unterarm zusätzlichen Schutz bietet.

Eine Nitrilbeschichtung mit rauer Oberfläche 
sorgt für mehr Griffigkeit, während das 
Trägergewebe Schweiß aufsaugt, um Rutschen 
und Unbehagen zu vermeiden.

Der langlebige CS721 lässt weder Öl noch Staub 
in den Handschuh und bietet somit optimale 
taktile Präzision.

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Bessere Fingerfertigkeit
Ölfest
Chemikalienbeständig
Unterarmschutz
Latexfreier Naturkautschuk
Rutschfeste Griffigkeit
Lange Haltbarkeit

EIGENSCHAFTEN:
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Fischerei
Landwirtschaft
Chemie
Petrochemie
Lackierarbeiten

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 350/370 MM	 DICKE: 1,23 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS721

EN ISO 374-5
EN ISO 374-
1:2016 Typ A

JKLMNOPT

EN 388

3132A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Die Doppeltauch-Nitrilbeschichtung der 
chemikalienbeständigen SHOWA CS720-
Handschuhe schützen den Benutzer vor 
schädlichen Substanzen.

Eine Nitrilbeschichtung mit rauer Oberfläche 
sorgt für gute Griffigkeit, während das 
Trägergewebe Feuchtigkeit aufsaugt, um 
Rutschen und Unbehagen zu verhindern.

Der langlebige CS720 verhindert auch das 
Eindringen von Öl und Staub in den Handschuh 
und bietet somit optimale taktile Präzision.

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Bessere Fingerfertigkeit
Ölfest
Chemikalienbeständig
Lange Haltbarkeit
Latexfreier Naturkautschuk
Rutschfeste Griffigkeit

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe

ANWENDUNGSGEBIETE:
Fischerei
Landwirtschaft
Chemie
Petrochemie
Lackierarbeiten

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1,23 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS720

EN ISO 374-5

EN ISO 
374-1:2016 / 

Typ A

JKLMNOPT

EN 388

3132A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Der chemikalienbeständige CS711-
Schutzhandschuh bietet verbesserte Griffigkeit, 
Komfort und Sicherheit. Unterarmschutz 
und Nitrilmaterial verhindern, dass Öl oder 
Flüssigkeiten in den Handschuh eindringt.

Nahtloses Trägergewebe und latexfreier 
Naturkautschuk sorgen für Komfort und 
verringern Hautreizungen.

Selbst in öligen oder nassen 
Arbeitsumgebungen bietet die geschäumte 
Nitrilbeschichtung auf der Handfläche taktile 
Präzision und Schutz.

VORTEILE:
Chemikalienbeständig
Ölfest
Besonders gute Griffsicherheit
Nahtloses Strickgewebe
Lange Haltbarkeit
Latexfreier Naturkautschuk
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
Nitril-Doppelbeschichtung
Polyester-Trägergewebe
Geschäumte Griffigkeit
Mikroporöse Nitrilbeschichtung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemie
Bauwesen
Petrochemie
Öl und Gas
Lackierarbeiten
Handhabung von öligen Teilen

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 350/370 MM	 DICKE: 1,47 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

CS711

EN ISO 374-5

EN ISO 
374-1:2016 / 

Typ A

AJKLMNOPT

EN 388

4122A 

 EN 407

X1XXXX

NEU

Der chemikalienbeständige 707FL-
Schutzhandschuh nutzt die beste Technologie 
zum Schutz vor Chemikalien. Dies macht 
ihn zum idealen Workwear für Arbeiten, die 
optimalen Komfort, Tastgefühl und Kontakt 
mit chemischen Gefahren erfordern.

Trägergewebe aus beflockter Baumwolle 
ermöglicht leichtes An- und Ausziehen. Das 
gerollte Bündchen verhindert, dass Schmutz 
eindringt, und das leichte Nitrilmaterial 
verringert die Ermüdung der Hand. 

VORTEILE:
Unterarmschutz
Ergonomische Gestaltung
Leichtes An- und Ausziehen
Chemikalienbeständig
Ölfest
Abriebfest
Kohlenwasserstoff-beständig
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Beflockt
Rollrand
Ergonomische Passform
Nitril-Vollbeschichtung

Chloriert
Griffigkeit durch Relief

ANWENDUNGSGEBIETE:
Handhabung von Lebensmitteln
Chemische Probenahme
Labor und Pharma
Reinigung

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 355 MM	 DICKE: 0,28 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 11/XXL

SHOWA

707FL

374-5:2016
374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT2777

Kat. III

0598

Kat. III

0598

Kat. III

0598

Kat. III

0598

Kat. III

0598

Kat. III

0598

Kat. III



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C
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Der chemikalienbeständige 
707D-Schutzhandschuh bietet einen 
Tragekomfort wie eine zweite Haut und 
kombiniert die besten Eigenschaften 
eines Einweghandschuhs mit moderner 
Chemikalienbeständigkeits-Technologie. Dieser 
Hybridansatz macht ihn zur perfekten Lösung für 
Arbeiten, die Kontakt mit chemischen Gefahren, 
optimalen Komfort und Tastgefühl erfordern.

Ein gerolltes Bündchen verhindert, dass 
Schmutz eindringt, und das leichte Nitrilmaterial 
verringert die Ermüdung der Hand.

VORTEILE:
Ergonomische Gestaltung
Leichtes An- und Ausziehen
Chemikalienbeständig
Ölfest
Kohlenwasserstoff-beständig
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Rollrand
Ergonomische Passform
100 % Nitril
Chloriert
Griffigkeit durch Relief
Ungefüttert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Handhabung von Lebensmitteln
Chemie
Labor und Pharma
Reinigung

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 305 MM	 DICKE: 0,23 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 11/XXL

SHOWA

707D

374-5:2016
374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT2777

Kat. III

16 17

Der chemikalienbeständige SHOWA 
727-Handschuh bietet branchenführenden 
Chemikalienschutz und bewahrt den Benutzer 
vor einer Vielzahl von Gefahren.

Die texturierte Oberflächenstruktur bietet dem 
Benutzer besonders viel Griffigkeit und macht 
die Arbeit bei Nässe sicherer und einfacher. 
Die ergonomische Passform steigert den 
Komfort und ermöglicht größere Präzision. 

VORTEILE:
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht
Unterarmschutz
Ölfest
Flexibel

Eigenschaften:
100 % Nitril
Ohne Trägergewebe
Ungefüttert
Texturierte Griffigkeit
Ergonomische Passform

ANWENDUNGSGEBIETE:
Kommunale Betriebe
Lösungsmittel
Automobilindustrie
Chemie
Ölbasiert

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 330 MM	 DICKE: 0,38 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

727

EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT

Kat. III

2001X2777

EN 388:2016

Der chemikalienbeständige SHOWA 
730-Schutzhandschuh ist auf Leistung 
ausgerichtet und priorisiert Griffsicherheit 
und Komfort.

Der Handschuh aus 100 % Nitril bietet 
Schutz vor einer breiten Palette von 
Ölen, Reinigungsmitteln und Chemikalien. 
Die texturierte Oberfläche steigert die 
Griffigkeit bei Nässe und sorgt für mehr 
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.

Das beflockte Trägergewebe erleichtert 
das Ausziehen des SHOWA 730.

VORTEILE:
Unterarmschutz
Chemikalienbeständig
Ölfest
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Ohne Trägergewebe
100 % Nitril
Beflockt
Strukturierte Oberfläche
Ergonomische Passform

ANWENDUNGSGEBIETE:
Kommunale Betriebe
Lösungsmittel
Automobilindustrie
Chemie
Ölbasiert

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 330 MM	 DICKE: 0,38 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 11/XL

SHOWA

730

EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT

Kat. III

2001X2777

EN 388:2016

Der chemikalienbeständige SHOWA 
737-Handschuh besitzt eine erweiterte 
Sicherheitsstulpe (380 mm) und schützt 
somit Hand und Unterarm vor einer großen 
Bandbreite von Gefahren.

Der 737-Schutzhandschuh zielt auf 
hohe Leistungsfähigkeit und schafft 
dank des Einsatzes von 100 % Nitril 
eine undurchlässige Barriere.

Die texturierte Oberfläche sorgt für gute 
Griffigkeit und macht die Arbeit in nassen 
Umgebungen einfacher und sicherer.

VORTEILE:
Unterarmschutz
Chemikalienbeständig
Ölfest
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Ohne Trägergewebe
Ungefüttert
100 % Nitril
Ergonomische Passform
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Kommunale Betriebe
Lösungsmittel
Automobilindustrie
Chemie
Ölbasiert

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 380 MM	 DICKE: 0,56 MM	 GRÖSSE: 9/L - 11/XXL

SHOWA

737

EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT3001X2777

Kat. III EN 388:2016

Der chemikalienbeständige SHOWA 
747-Handschuh bietet dank seiner 480 mm-
Sicherheitsstulpe zusätzlichen Schutz vor einer 
großen Bandbreite von Gefahren.

Der 747-Schutzhandschuh zielt auf 
hohe Leistungsfähigkeit und schafft 
dank des Einsatzes von 100 % Nitril eine 
undurchlässige Barriere.

Die texturierte Oberfläche sorgt für gute 
Griffigkeit und macht die Arbeit in nassen 
Umgebungen einfacher und sicherer.

VORTEILE:
Unterarmschutz
Chemikalienbeständig
Ölfest
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Ohne Trägergewebe
100 % Nitril
Strukturierte Oberfläche
Ergonomische Passform

ANWENDUNGSGEBIETE:
Kommunale Betriebe
Lösungsmittel
Automobilindustrie
Chemie
Ölbasiert

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 480 MM	 DICKE: 0,56 MM	 GRÖSSE: 9/L – 11/XXL

SHOWA

747

EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT3001X2777

Kat. III EN 388:2016

Ein sehr flexibler, flüssigkeitsdichter und 
chemikalienbeständiger Handschuh, der 
hervorragenden Schutz gegenüber zahlreichen 
Lösungsmitteln, Ölen und Säuren bietet.

Der NSK24-Schutzhandschuh aus Nitril 
mit Baumwoll-Trägergewebe ist biologisch 
abbaubar und basiert auf der Eco Best 
Technology® (EBT) von SHOWA.

Eine doppelte Nitrilbeschichtung bietet an 
Hand und Arm hervorragende Festigkeit 
gegenüber Chemikalien, Öl und Beständigkeit, 
und das Trägergewebe aus Baumwolle saugt 
Schweiß auf. 

VORTEILE:
Säurebeständig
Ölfest
Kohlenwasserstoff-beständig
Unterarmschutz
Latexfreier Naturkautschuk
Flüssigkeitsdicht
Biologisch abbaubar

EIGENSCHAFTEN:
Trägergewebe aus Baumwolle
Eco Best Technology® (EBT)
100 % Nitril
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Lebensmittel
Chemie
Wasser- und Abwasserbetriebe
Fischerei
Landwirtschaft
Petrochemie

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 350/360 MM	 DICKE: 1,14 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

NSK24

EN 374-5:2016EN 388:2016

4112X2777

Kat. III
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT

Die biologisch abbaubaren 707HVO-
Schutzhandschuhe sind eine umweltbewusste 
Wahl, da sie in nur 386 Tagen um 82 % 
abgebaut werden (Labortests).

Diese umweltfreundliche Alternative zu 
Einmalhandschuhen macht keine Abstriche 
bei der Funktionalität. Der 707HVO bietet 
hohe Taktilität und passt wie eine zweite 
Haut, bei gleichzeitigem Schutz vor Schmiere, 
Chemikalien und Abrieb.

Dieser Handschuh erfüllt die EU-Norm ebenso 
wie die FDA-Vorgaben für Lebensmittelkontakt 
und sind ideal für die Arbeit in Labors oder 
Speisenzubereitungsbereichen. 

VORTEILE:
Biologisch abbaubar
Ergonomische Gestaltung
Abriebfest
Ölfest
Kohlenwasserstoff-beständig
Bessere Sichtbarkeit
Flüssigkeitsdicht
Chemikalienbeständig
Leichtes An- und Ausziehen

EIGENSCHAFTEN:
Fluoreszierend
Geringes Gewicht
Rollrand
Chloriert
Eco Best Technology® (EBT)

Ungefüttert
Ohne Trägergewebe

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemie
Lebensmittel
Reinigung
Labors
Kommunale Dienstleistungen
Arzneimittel/Pharma

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 305 MM	 DICKE: 0,23 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 11/XXL

SHOWA

707HVO

374-5:2016EN 388:2016

1000X2777

Kat. III
374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe 
wie der SHOWA 731 sind ideal für Arbeiten 
mit schädlichen Substanzen wie Säuren und 
Laugenmittel.

Diese Handschuhe sind außerdem beständig 
und bieten texturierte Griffigkeit, sodass selbst 
in nassen Arbeitsumgebungen taktile Präzision 
gewährleistet ist.

Dank der Eco Best Technology® von 
SHOWA sind 731-Handschuhe trotz ihrer 
extremen Stärke und Säurebeständigkeit 
biologisch abbaubar.

VORTEILE:
Chemikalienbeständig
Besonders gute Griffsicherheit
Bessere Fingerfertigkeit
Biologisch abbaubar
Flüssigkeitsdicht
Flexibel
Säurebeständig
Mehrfach verwendbar

EIGENSCHAFTEN:
Eco Best Technology®
100 % Nitril
Ohne Trägergewebe
Beflockt

Hergestellt mit hochwertiger 
Verbindung
Hohe Chemikalienbeständigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Petrochemie
Produktion
Raffineriebetrieb
Landwirtschaft
Reinigung
Automobilindustrie

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 350/360 MM	 DICKE: 0,38 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

731

2001X2777

Kat. III
EN ISO 374-

5:2016EN 388:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

JKLOPT



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C

AU
SR

ÜS
TU

NG

Dieser Chemikalienschutzhandschuh ist 
flexibel, komfortabel und beständig gegenüber 
einer breiten Palette von Chemikalien.

Der SHOWA CHM verfügt über eine 
Neoprenschicht über Naturkautschuk und 
eine strukturierte Oberfläche für besondere 
Griffigkeit, maximale Präzision, Tastgefühl 
und Schutz.

Das Trägergewebe mit 
Baumwollbeflockung sorgt für eine 
angenehme Temperatur im Handschuh. 

VORTEILE:
Flexibel
Besseres Tastgefühl
Chemikalienbeständig

EIGENSCHAFTEN:
Neopren über Naturkautschuk
Baumwollbeflockung
Griffigkeit durch Relief
Ohne Trägergewebe

ANWENDUNGSGEBIETE:
Petrochemie
Chemische Industrie
Reinigung
Automobilindustrie

POLYMER: NEOPREN	 LÄNGE: 305 MM	 DICKE: 0,66 MM	 GRÖSSE: 7/S – 10/XL

SHOWA

CHM

EN 374-5:2016EN 388:2016

2021X2777

Kat. III
EN 374-1:2016 / 

Typ A

AKLMNT

Ein sehr flexibler, flüssigkeitsdichter und 
chemikalienbeständiger Handschuh, der 
hervorragenden Schutz gegenüber zahlreichen 
Lösungsmitteln, Ölen und Säuren bietet.

Die raue Oberfläche sorgt für hervorragende 
Griffigkeit und das Trägergewebe aus 
Baumwolle saugt Schweiß auf, wodurch der 
Handschuh großen Tragekomfort bietet.

Mit einer Öse am elastischen Bündchen wird 
der Handschuh in Position gehalten, sodass 
er vollständigen und beständigen Schutz vor 
einer Vielzahl von Gefahren gewährleistet. 

VORTEILE:
Säurebeständig
Ölfest
Schutz des gesamten Arms
Robuste Griffigkeit
Abriebfest
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Trägergewebe aus Baumwolle
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Umgang mit Chemikalien
Fischerei und Landwirtschaft
Lebensmittelverarbeitung
Hygiene und Geschirrspülen
Öl und Gas
Kommunale Betrieb
Wasser- und Abwasserbetriebe

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 620/650 MM	 DICKE: 0.80 MM	 GRÖSSE: 8S – 11/XL

SHOWA

NSK 26

JKL4111X0598

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016/

Typ B

18 19

Schützen Sie ihre Hände mit den 
chemikalienbeständigen 3415-Handschuhen 
von SHOWA vor schädlichen Substanzen.

Der 3415-Handschuh schafft eine starke 
Barriere gegenüber Fetten, Säuren 
und Lösungsmitteln und hat eine raue 
Oberflächenbeschichtung für hohe 
Griffsicherheit bei Arbeiten in rutschigen oder 
öligen Arbeitsumgebungen.

Die nahtlose Ausfütterung und das flexible 
Material gewährleisten Komfort und reduzieren 
Hautreizungen auch bei langem Tragen.

VORTEILE:
Besonders gute Griffsicherheit
Flexibel
Ölfest
Chemikalienbeständig
Bessere Fingerfertigkeit
Hautfreundlich
Nahtloses Strickgewebe
Säurebeständig

Eigenschaften:
Raue Griffigkeit
Vollständige 
Neoprenbeschichtung
Hohe Chemikalienbeständigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Lösungs- und Ätzmittel
Umgang mit Kleinteilen
Raffineriebetrieb
Offshore
Öl und Gas
Chemische Industrie

POLYMER: NEOPREN	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1,16 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

3415

3031X2777

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

AJKLMT

EN 388:2016

Der ausgesprochen schnittfeste 
3416-Schutzhandschuh erfüllt die 
EN 388-Schnittschutzstufe E.

Diese Handschuhe verhindern Verletzungen 
und verfügen außerdem über ein nahtloses 
Strickgewebe, das Hautreizungen auch bei 
langen Tragezeiträumen entgegenwirkt, sowie 
über eine raue Außenoberfläche für bessere 
Griffigkeit und taktile Präzision.

Die Handschuhe sind auch beständig 
gegenüber Säuren, Laugen Reinigungsmittel 
und Ölen und schützen Hände so vor 
schädlichen Substanzen. 

VORTEILE:
Abriebfest
Nahtloses Strickgewebe
Säurebeständig
Flexibel
Besonders gute Griffsicherheit
Bessere Fingerfertigkeit

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Vollständige 
Neoprenbeschichtung
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Schnittschutz

ANWENDUNGSGEBIETE:
Metallverarbeitung
Basen, Säuren
Petrochemie
Recycling
Abfallwirtschaft
Chemische Industrie

POLYMER: NEOPREN	 LÄNGE: 355 MM	 DICKE: 2.49 MM	 GRÖSSE: 8/S – 11/XL

SHOWA

3416

3X43E2777

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

AJKLMT

EN 388:2016

Der chemikalienbeständige SHOWA 
6781R-Schutzhandschuh verfügt über eine 
dreischichtige Schaumisolierung und eine 
starke Neoprenbeschichtung.

Er schützt Hände vor Kälte ebenso wie bei 
Arbeiten mit Temperaturen von bis zu 350 °C.

Die raue Oberfläche bietet Griffsicherheit und 
das langlebige Material sorgt für Beständigkeit 
gegenüber Chemikalien, Schnitten und Abrieb. 

VORTEILE:
Hitzeschutz
Besonders gute Griffsicherheit
Abriebfest
Chemikalienbeständig
Abriebfest

EIGENSCHAFTEN:
Vollständige 
Neoprenbeschichtung
Raue Griffigkeit
Trägergewebe aus  
Baumwolle
Isolierung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemie
Petrochemie
Automobilindustrie
Metallverarbeitung

POLYMER: NEOPREN	 LÄNGE: 305 MM	 DICKE: 13MM	 GRÖSSE: 10/L

SHOWA

6781R

EN  
374-5:2016 EN 511

11X

EN 407

3332XX

EN 388:2016

3121X2777

Kat. III
EN 374-1:2016 / 

Typ A

AJKLMT

Der antistatische SHOWA 660ESD-
Sicherheitshandschuh ist für die Handhabung 
von leicht entzündlichen oder explosiven 
Stoffen konzipiert und entspricht der EN16350.

Sowohl das Trägergewebe als auch die 
Beschichtung tragen dazu bei, dass 
Funkenbildung durch Reibung verhindert 
wird, und ermöglichen so sicheres Arbeiten 
in extremen Umgebungen.

Bei längeren Tragezeiten absorbiert das 
Trägermaterial Schweiß für anhaltenden 
Komfort und Griffsicherheit. 

VORTEILE:
Ölfest
Besonders gute Griffsicherheit
Abriebfest
Ergonomische Gestaltung
Weiches Trägergewebe
Antistatisch
Chemikalienbeständig

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Ergonomische Passform
Vollständige PVC-Beschichtung

Antistatisches Trägergewebe
Trägergewebe aus Baumwolle

ANWENDUNGSGEBIETE:
Petrochemie
Automobilindustrie
Raffination
Öl und Gas
Spedition / Logistik

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1.30 MM	 GRÖSSE: 9/L – 10/XL

SHOWA

660ESD

AJKLMO4121X0598

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ A

Der 771-Chemikalienschutzhandschuh 
von SHOWA verfügt über eine vollständige 
Nitrilbeschichtung und zusätzliche über eine raue 
Nitril-Oberfläche über die gesamte Hand hinweg.

Der 771 schützt Hand und Unterarm vor Öl, 
Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb. 
Seine gute Reißfestigkeit machen ihn 
besonders langlebig.

Für besonderen Tragekomfort saugt das 
weiche Trägergewebe Schweiß auf, und der 
flexible Aufbau sorgt für hervorragende 
Fingerfertigkeit und problemlose Bewegung 
auch bei dauerhafter Verwendung. 

VORTEILE:
Flexibel
Haltbar
Abriebfest
Kohlenwasserstoff-beständig
Ölfest
Robuste Griffigkeit
Undurchlässig
Unterarmschutz
Weiches Trägergewebe

EIGENSCHAFTEN:
Wellenrand
Vollständige Nitrilbeschichtung, 
zusätzliche Beschichtung über 
die gesamte Hand

Raue Griffigkeit
Antibakteriell
Geruchshemmend
Trägergewebe aus Baumwolle
Ergonomische Passform

ANWENDUNGSGEBIETE:
Umgang mit Chemikalien
Ölbasierte Anwendungsbereiche
Petrochemie
Alkalische Komponente

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 355 MM	 DICKE: 0,28 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 11/XXL

SHOWA

771

EN 374-5:2016
EN 374-1:2016/

Typ B

JKL4111X0598

Kat. III EN 388:2016

Der äußerst langlebige SHOWA 
772-Handschuh bietet erweiterten 
Gefahrenschutz für den gesamten Arm. Ein 
vollständig beschichteter, undurchlässiger 
Nitril-Ärmel und zusätzliche Nitrilbeschichtung 
der Handinnenfläche schützen vor Ölen, 
Abrieb und Chemikalien.

Ein elastischer Abschluss hält den 772 in 
Position und seine antibakteriellen und 
geruchshemmenden Eigenschaften sind ideal 
für eine längere Nutzungsdauer.

Die Kombination von Griffigkeit der rauen 
Oberfläche und Flexibilität stellen optimale 
Fingerfertigkeit und Präzision sicher. 

VORTEILE:
Kohlenwasserstoff-beständig
Undurchlässig
Schutz des gesamten Arms
Chemikalienbeständig
Ölfest
Abriebfest
Besseres Tastgefühl
Flexibel

EIGENSCHAFTEN:
Ergonomische Passform
Vollständige Nitrilbeschichtung
Raue Griffigkeit
Nitril-Doppelbeschichtung an der 
Hand

Antibakteriell
Geruchshemmend

ANWENDUNGSGEBIETE:
Umgang mit Chemikalien
Ölbasierte Anwendungsbereiche
Petrochemie
Wasser- und Abwasserbetriebe

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 650 MM	 DICKE: 0,50 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

772

JKL4111X0598

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016/

Typ BEN 388:2016



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C

AU
SR

ÜS
TU

NG

Der 690-Chemikalienschutzhandschuh hält 
schädliche Chemikalien von Hand und Arm 
fern. Erweiterte geklebte Ärmel sind mit einem 
elastischen Bündchen gesichert.

Das weiche Baumwoll-Trägergewebe ist 
atmungsaktiv, es steuert die Temperatur und 
absorbiert Schweiß, sodass der Handschuh den 
ganzen Tag lang angenehmen Komfort bietet.

Flexible Materialien und eine raue Oberfläche 
sorgen für optimale Griffigkeit und 
hervorragendes Tastgefühl. Die undurchlässige 
Oberfläche ermöglicht maximale Kontrolle in 
öligen und feuchten Arbeitsumgebungen.

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Flexibel
Chemikalienbeständig
Weiches Trägergewebe
Schutz des gesamten Arms
Robuste Griffigkeit
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Trägergewebe aus Baumwolle
Erweiterter geklebter Ärmel
Elastischer Abschluss
Vollständige PVC-Beschichtung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemische Industrie
Bauwesen
Fischerei und Landwirtschaft
Metallverarbeitung
Lackierarbeiten
Petrochemie
Tiefbau

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 660 MM	 DICKE: 1.30 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XXL

SHOWA

690

JKL4121X0598

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 388:2016

Unser kältebeständiger SHOWA 
490-Handschuh bietet selbst bei einer 
Temperatur von –20 °C Schutz und behält 
seine Flexibilität bei.

Seine dreifach getauchte PVC-Beschichtung 
und seine Unterarmverlängerung schützen 
vor Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Fetten 
und Chemikalien.

Die Griffigkeit dank der rauen Oberfläche 
ermöglicht taktile Präzision und die 
ergonomische, gut sitzende Passform verringern 
die Müdigkeit der Hand bei langer Tragedauer. 

VORTEILE:
Chemikalienbeständig
Ölfest
Schützt bis zu –20 °C
Flexibel
Thermische Isolation
Ergonomische Gestaltung
Besonders gute Griffsicherheit

EIGENSCHAFTEN:
Ergonomische Passform
Raue Griffigkeit
Vollständige PVC-Beschichtung
Isolierung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Häfen/Flughäfen
Chemische Industrie
Fischerei und Landwirtschaft
Mechanik
Öl und Gas
Versorgungsunternehmen

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 1,50 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

490

JKL

EN 511

1214221X0598

Kat. III EN 388:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 374-5:2016

Der 495-Schutzhandschuh für kalte 
Wetterbedingungen verfügt über einen 
entfernbaren nahtlosen Unterziehhandschuh, 
der Schweiß absorbiert, damit die Hände 
angenehm trocken gehalten werden und die 
Griffsicherheit im Handschuh erhalten bleibt.

Er schützt bis zu Temperaturen von –20 °C 
und ist ideal für Extremwetter.

Zusätzliche Griffigkeit durch eine raue 
Oberfläche stellt taktile Präzision bei 
der Handhabung von feuchten oder 
öligen Komponenten sicher, und der 
erweiterte Unterarmschutz bietet optimale 
chemische Beständigkeit. 

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Chemikalienbeständig
Flexibel
Ergonomische Gestaltung
Schützt bis zu –20 °C
Thermische Isolation
Ölfest

EIGENSCHAFTEN:
Vollständige PVC-Beschichtung
Isolierung
Ergonomische Passform
Raue Griffigkeit
Entfernbarer Unterziehhandschuh

ANWENDUNGSGEBIETE:
Häfen/Flughäfen
Chemikalien
Fischerei und Landwirtschaft
Mechanik
Öl und Gas
Versorgungsunternehmen

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 1,50 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

495

JKL

EN 511

1214221X0598

Kat. III EN 388:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 374-5:2016

20 21

Der chemikalienbeständige 650-Handschuh  
bietet Geruchshemmung und antibakteriellen 
Schutz ebenso wie ein feuchtigkeitsabsorbierendes 
Trägergewebe aus Baumwolle.

Eine vollständige PVC-Beschichtung und  
eine zusätzliche raue PVC-Oberfläche über  
die gesamte Hand hinweg schützen vor 
Chemikalien, Fetten und Flüssigkeiten.

Dank der anatomischen SHOWA Handform 
reduziert der 650 die Ermüdung der Hand.  
Ein nahtloses Strickgewebe verhindert 
Hautreizungen bei langer Tragedauer.

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Weiches Trägergewebe
Undurchlässig
Abriebfest
Flexibel
Chemikalienbeständig
Robuste Griffigkeit

Eigenschaften:
Raue Griffigkeit
Antibakteriell
Geruchshemmend
Trägergewebe aus Baumwolle
Ergonomische Passform
Vollständige PVC-Beschichtung, 
zusätzliche Beschichtung über 
die gesamte Hand
Wellenrand

ANWENDUNGSGEBIETE:
Kommunale Betriebe
Lösungsmittel
Automobilindustrie
Spedition / Logistik
Chemische Industrie
Bauwesen
Fischerei und Landwirtschaft
Metallverarbeitung
Lackierarbeiten
Petrochemie
Tiefbau

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 250/270 MM	 Dicke: 1.30 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XL

SHOWA

650

JKL4121X0598

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 388:2016

Diese schnitt- und chemikalienbeständigen 
Schutzhandschuhe bestehen aus dreifach 
getauchtem PVC und verstärktem Kevlar® 
Trägergewebe und bieten Schutz vor einer 
breiten Palette von Gefahren.

Der SHOWA KV660 bietet hervorragenden 
Schutz gegenüber Ölen, Chemikalien, Abrieb 
und Schnitten bereit. Die raue Oberfläche 
sorgt für gute Griffigkeit und längere 
Lebensdauer.

Selbst nach mehrfachem Reinigen bewahrt 
der KV660 seine Barriere gegenüber Gefahren. 

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Abriebfest
Haltbar
Abriebfest
Maschinenwäsche
Chemikalienbeständig
Ölfest
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
Trägergewebe mit Kevlar®
Dreifach getauchte PVC-
Beschichtung
Raue Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Abfüllindustrie
Chemische Industrie
Fischerei
Recycling
Öl und Gas
Versorgungsunternehmen
Lackierarbeiten
Handwerk

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 1.30 MM	 GRÖSSE: 8/M - 11/XXL

SHOWA

KV660

EN 374-5:2016

JKL4X42B2777

Kat. III EN 388:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ B

Mit seiner dreifach getauchten PVC-
Beschichtung mit rauer Oberfläche priorisiert 
dieser Chemikalienschutzhandschuh Sicherheit 
und Komfort des Benutzers.

Das nahtlose weiche Trägergewebe aus 
Baumwolle saugt Feuchtigkeit auf und 
verhindert somit Geruchsbildung, und 
die ergonomische Passform reduziert die 
Ermüdung der Hand.

Die raue Griffigkeit bietet hohe Präzision in 
öligen oder feuchten Umgebungen. 

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Unterarmschutz
Chemikalienbeständig
Besseres Tastgefühl
Robuste Griffigkeit
Flüssigkeitsdicht
Haltbar

EIGENSCHAFTEN:
Dreifach getauchte PVC-
Beschichtung
Raue Griffigkeit
Ergonomische Passform
Geruchshemmend

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemische Industrie
Bauwesen
Fischerei und Landwirtschaft
Metallverarbeitung
Lackierarbeiten
Petrochemie
Tiefbau

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300/360 MM	 DICKE: 1.30 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XXL660

JKL4121X0598

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 388:2016

SHOWA

Die beidhändigen 708-Schutzhandschuhe 
nutzen nicht beflocktes Material, um das 
Risiko einer Verunreinigung der Lebensmittel 
zu vermeiden. Dies bedeutet jedoch keinerlei 
Abstriche bei Griffigkeit und Fingerfertigkeit.

Durch die Griffigkeit des Fischschuppenmusters 
auf der Innen- und der Außenseite des 
Handschuhs bietet der 708 überlegene 
Kontrolle bei der Arbeit mit Flüssigkeiten 
wie auch bei einer langen Nutzungsdauer.

Durch das chemikalienbeständige Verbundmaterial 
ist dieser Handschuh für die Verwendung in 
Labors geeignet, da er die Exposition gegenüber 
schädlichen Chemikalien verhindert. 

VORTEILE:
Latexfreier Naturkautschuk
Flexibel
Bessere Fingerfertigkeit
Besonders gute Griffsicherheit
Stark
Chemikalienbeständig
Einweghandschuh

EIGENSCHAFTEN:
Armabschluss mit Rollrand
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Nicht geflockt
Beidhändig
Griffsicherheit durch 
Fischschuppenmuster innen 
und außen
Ungepudert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Landwirtschaft
Bäckereien und Feinkostgeschäfte
Milchproduktion
Produktion und Handhabung 
von Getränken
Handhabung und Verpackung 
von Lebensmitteln
Lebensmittelverarbeitung
Hotel- und Gaststättengewerbe
Reinigung
Montage von Teilen mit Ölfilm
Hygiene und Geschirrspülen

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,23 MM	 GRÖSSE: 7/S – 12/XXXL

SHOWA

708

JKOPT2777 Viren

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016/

Typ B

Der extradicke chemikalien- und 
säurebeständige SHOWA 890-Schutzhandschuh 
bietet überlegene Beständigkeit gegenüber 
hochkorrosiven Säuren.

Die Butylkautschukbeschichtung ist für die 
Handhabung aliphatischer und aromatischer 
Kohlenwasserstoffe, wie Benzol, Toluol und 
Xylol, konzipiert.

Die Griffigkeit der glatten Oberfläche sorgt 
für gutes Tastgefühl und Taktilität bei der 
Handhabung kleiner Komponenten. 

VORTEILE:
Säurebeständig
Kohlenwasserstoff-beständig
Undurchlässig
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
Ungefüttertes Viton®
Butylkautschuk
Weiche Griffigkeit
Ohne Trägergewebe

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemikalien
Pharma
Petrochemie
Eisenbahn

POLYMER: VITON ÜBER BUTYL 	 LÄNGE: 350 MM	 DICKE: 0.70 MM	 GRÖSSE: 9/L - 10/XL

SHOWA

890

DFL1020X0299

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 388:2016

Viren



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C
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Schützt Hände mit den 
chemikalienbeständigen 620-Handschuhen 
vor schädlichen Substanzen.

Weiches und flexibles Trägergewebe 
aus Baumwolle sorgt für optimalen 
Komfort, während die PVC-Beschichtung 
vor Chemikalien, Säuren, Basen und 
Lösungsmitteln schützt.

Der 620-Handschuh ist außerdem 
flüssigkeitsdicht und abriebfest. 

VORTEILE:
Säurebeständig
Nahtloses Strickgewebe
Abriebfest
Besonders gute Griffsicherheit
Flüssigkeitsdicht
Chemikalienbeständig
Stark
Flexibel
Weiches Trägergewebe

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Vollständige PVC-Beschichtung
Trägergewebe aus Baumwolle

ANWENDUNGSGEBIETE:
Schifffahrt
Lackierarbeiten
Bauwesen
Chemische Industrie
Spedition / Logistik
Entsorgungsbetriebe
Kommunale Betriebe

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 1,10 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XXL

SHOWA

620

3121X0598

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ CEN 388:2016

KL

Diese chemikalienbeständigen Handschuhe 
bieten vollständigen Handschutz gegenüber 
Säuren, Chemikalien, Basen, Reinigungsmittel 
und Flüssigkeiten.

Weiches Trägergewebe aus Baumwolle und 
flexibles Material gewährleisten Komfort 
und Flexibilität.

Die Doppeltauch-PVC-Beschichtung des 
SHOWA 640 sorgt für extra Griffigkeit, 
steigert die Abriebfestigkeit und verlängert 
die Lebensdauer des Handschuhs.

VORTEILE:
Säurebeständig
Nahtloses Strickgewebe
Abriebfest
Besonders gute Griffsicherheit
Flüssigkeitsdicht
Chemikalienbeständig
Stark
Flexibel
Schutz des gesamten Arms

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Vollständige PVC-Beschichtung
Weiches Trägergewebe
Flüssigkeitsbeständiger Vinyl-
Ärmel

ANWENDUNGSGEBIETE:
Schifffahrt
Lackierarbeiten
Bauwesen
Chemische Industrie

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 600 MM	 DICKE: 1,10 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

640

3121X0120

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ CEN 388:2016

KL

Der kältebeständige 460-Schutzhandschuh 
bleibt bis zu Temperaturen von –20 °C 
flexibel und bietet bei kaltem Wetter 
überlegene Wärme.

Seine PVC-Beschichtung schützt gegenüber 
Ölen und Chemikalien und die raue 
Griffigkeit ermöglicht taktile Präzision bei der 
Handhabung kleiner öliger Komponenten.

Der 460 bietet außerdem hervorragenden 
Schutz des Handgelenks vor schädlichen 
Substanzen und verringert das 
Expositionspotenzial gegenüber Bakterien, 
Viren und Pilzen. 

VORTEILE:
Schützt bis zu –20 °C
Ölfest
Chemikalienbeständig
Bessere Fingerfertigkeit
Besonders gute Griffsicherheit
Flexibel
Undurchlässig

EIGENSCHAFTEN:
Vollständige PVC-Beschichtung
Raue Griffigkeit
Unterarmschutz

ANWENDUNGSGEBIETE:
Häfen/Flughäfen
Fischerei
Öl und Gas
Lager und Distribution

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 1,10 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

460

EN 511

1213221X0120

Kat. III EN 388:2016
EN 374-1:2016 /

Typ CEN 374-5:2016

KL

Mit einem entfernbaren Unterziehhandschuh 
aus Baumwolle/Acrylfasern und vollständiger 
PVC-Beschichtung schützt der thermisch 
isolierende SHOWA 465-Handschuh auch in 
kalten Umgebungen vor Chemikalien.

Bei einem Schutz von bis zu –20 °C bleibt 
dieser Kälteschutzhandschuh auch bei extremen 
Temperaturen flexibel. Seine raue Oberfläche 
sorgt für besseres Tastgefühl und Griffigkeit.

Die Außenschicht ist undurchlässig für Arbeiten 
in öligen oder feuchten Umgebungen, die 
Innenschicht absorbiert Feuchtigkeit und ist für 
gesteigerte Hygiene maschinenwaschbar. 

VORTEILE:
Flexibel
Weiches Trägergewebe
Haltbar
Chemikalienbeständig
Kälteschutz
Undurchlässig
Unterarmschutz
Nahtloses Strickgewebe

EIGENSCHAFTEN:
Raue Griffigkeit
Ergonomische Passform
Entfernbarer  
Unterziehhandschuh
Vollständige PVC-Beschichtung
Isolierung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Häfen/Flughäfen
Fischerei
Öl und Gas
Lager und Distribution
Offshore

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 1,10 MM	 GRÖSSE: 8M – 10/XL

SHOWA

465

EN 511

1213221X0120

Kat. III EN 388:2016
EN 374-1:2016 /

Typ CEN 374-5:2016

KL

Die vollständige PVC-Beschichtung und 
zusätzliche PVC-Beschichtung über die 
gesamte Hand gewährleistet, dass dieser 
Chemikalienschutzhandschuh Hand und 
Handgelenk vor chemischen Gefahren schützt.

Die undurchlässige Beschichtung ist ideal für 
Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen 
und die raue Oberflächenstruktur hilft 
zusätzlich beim sicheren Greifen von Objekten.

Ein weiches Trägergewebe aus Baumwolle 
absorbiert Feuchtigkeit und das nahtlose 
Trägergewebe verringert Hautreizungen 
bei langen Tragezeiträumen. 

VORTEILE:
Nahtloses Strickgewebe
Flexibel
Chemikalienbeständig
Undurchlässig
Bessere Fingerfertigkeit
Haltbar
Robuste Griffigkeit
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
Wellenrand
Trägergewebe aus Baumwolle
Vollständige PVC-Beschichtung, 
zusätzliche Beschichtung über 
die gesamte Hand
Ergonomische Passform
Raue Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Schifffahrt
Lackierarbeiten
Bauwesen
Chemische Industrie
Spedition / Logistik
Entsorgungsbetriebe
Kommunale Betriebe

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 250/270 MM	 DICKE: 1,10 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XXL

SHOWA

610

3121X0120

Kat. III EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ CEN 388:2016

KL

Der chemikalienbeständige SHOWA 
874R-Handschuh bietet überlegenen Schutz 
vor hochkorrosiven Säuren, Ketonen und Estern.

Butylkautschuk sorgt für die höchste erzielbare 
Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen 
und Dämpfen aller für die Schutzhandschuh-
Herstellung verwendeten Materialien.

Die Griffigkeit einer rauen Oberfläche 
stellt optimale Präzision und höhere 
Lebensdauer sicher.

VORTEILE:
Säurebeständig
Undurchlässig
Flüssigkeitsdicht

Eigenschaften:
Ungefüttert
Rollrand
Weiche Griffigkeit
Ohne Trägergewebe
Butylkautschuk

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemikalien
Aceton- und Keton-Komponenten
Säurekomponenten
Polizei und Armee
Senfgasschutz

POLYMER: BUTYL	 LÄNGE: 350 MM	 DICKE: 0,35 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

874R

BIK0010X0299

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ B

Der extradicke chemikalienbeständige und 
säurebeständige SHOWA 878-Handschuh 
bietet überlegenen Schutz vor hochkorrosiven 
Säuren, Ketonen und Estern.

Butylkautschuk sorgt für die höchste 
erzielbare Permeationsbeständigkeit 
gegenüber Gasen und Dämpfen aller 
für die Schutzhandschuh-Herstellung 
verwendeten Materialien.

Die Griffigkeit der glatten Oberfläche 
bietet erstklassiges Tastgefühl und 
hervorragende Leistung.

VORTEILE:
Säurebeständig
Undurchlässig
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
Ungefüttert
Rollrand
Weiche Griffigkeit
Ohne Trägergewebe
Butylkautschuk

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemikalien
Aceton- und Keton-Komponenten
Säurekomponenten
Polizei und Armee
Senfgasschutz

POLYMER: BUTYL	 LÄNGE: 350 MM	 DICKE: 0.70 MM	 GRÖSSE: 8/M – 11/XXL

SHOWA

878

BIK2020X0299

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ B

Viren

Der chemikalienbeständige SHOWA 
874-Handschuh bietet überlegenen Schutz vor 
hochkorrosiven Säuren, Ketonen und Estern.

Butylkautschuk sorgt für die höchste 
erzielbare Permeationsbeständigkeit 
gegenüber Gasen und Dämpfen aller 
für die Schutzhandschuh-Herstellung 
verwendeten Materialien.

Die Griffigkeit der glatten Oberfläche 
bietet erstklassiges Tastgefühl und 
hervorragende Leistung.

VORTEILE:
Säurebeständig
Undurchlässig
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
Ungefüttert
Rollrand
Weiche Griffigkeit
Ohne Trägergewebe
Butylkautschuk

ANWENDUNGSGEBIETE:
Chemikalien
Aceton- und Keton-Komponenten
Säurekomponenten
Polizei und Armee
Senfgasschutz

POLYMER: BUTYL	 LÄNGE: 350 MM	 DICKE: 0,35 MM	 GRÖSSE: 7S – 11/XXL

SHOWA

874

BIK0010X0299

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 / 

Typ B



AUSRÜSTUNG  TYP A         TYP B         TYP C
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SCHUTZ UND UMWELTFREUNDLICHKEIT IN EINEMSCHUTZ UND UMWELTFREUNDLICHKEIT IN EINEM
Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern Teil unserer Geschichte.

Unsere revolutionäre Eco Best Technology® (EBT) bietet die Lösung, die wirklich einen  
Beitrag für die Umwelt leistet, ohne Abstriche bei Schutz und Leistung.

Unsere EBT-Technologie nutzt den organischen Prozess, um zu 
messen, wie unsere Schutzhandschuhe in einer natürlichen Umgebung 
abgebaut werden, und übertrifft die Industrienorm bei standardisierten 
Umwelttests.* Der biologisch abbaubare Nitrilhandschuh von SHOWA 
war bei seiner Einführung im Jahr 2012 branchenweit der erste, und 
heute bietet SHOWA die größte Auswahl biologisch abbaubarer 
Schutzhandschuhe auf dem Markt.

Für jeden SHOWA EBT-Handschuh gelten dieselben strengen 
Qualitätskontrollen und -standards wie für alle anderen SHOWA 
Handschuhe. Das bedeutet, dass sich an der Leistungsfähigkeit des 
Handschuhs – Haltbarkeit, Komfort, Griffsicherheit und Schutz – nichts 
geändert hat.

* Nachgewiesen durch ASTM D5511- und D5526-Testergebnisse

SHOWA Handschuhe mit EBT wurden für einen beschleunigten biologischen Abbau in 
biologisch aktiven Mülldeponien entwickelt. Unabhängige zertifizierte Labors, die langfristige 
Tests zum biologischen Abbau in Mülldeponien gemäß ASTM D5526-12 durchführen, 
berichteten, dass SHOWA Handschuhe mit EBT nach nur 386 Tagen zu 82,0 % biologisch 
abgebaut wurden, während Handschuhe ohne EBT im gleichen Zeitraum nur einen 
biologischen Abbau von 1,9 % erzielten. Diese Ergebnisse müssen nicht unbedingt  
ein Hinweis für die zukünftige biologische Abbaubarkeit sein.

WIE FUNKTIONIERT EBT?

SHOWA HAFTUNGSAUSSCHLUSS

G E R I N G E R E
UMWELTBELASTUNG

ASTM ASTM
D5526 D5511G

E
TE

ST
E

T

GLEICHE LEISTUNG UND 
100 % QUALITÄTSKONTROLLE

HERKÖMMLICHES 
NITRIL

SHOWA  
EBT

SHOWA EBT® 
Material

Mülldeponie Zersetzung durch 
Mikroorganismen 

Natürliche 
Endprodukte 
(organischer 

Boden + Biogas)

NATÜRLICHER 
DÜNGER

EBT

EBT

Dieser leichte Chemikalienschutzhandschuh 
ist auf Komfort und Flexibilität bei langer 
Tragedauer ausgelegt. Die vollständige 
PVC-Beschichtung schützt Hand und Unterarm 
sicher vor Chemikalien.

Eine Reliefstruktur auf dem undurchlässigen 
PVC gewährleistet Griffsicherheit in nassen 
oder öligen Umgebungen.

Dank seiner Passform fühlt sich dieser 
ergonomische Handschuh wie eine zweite 
Haut an. Er priorisiert den Komfort des 
Benutzers und verringert die Ermüdung 
der Hand.

VORTEILE:
Geringes Gewicht
Chemikalienbeständig
Flexibel
Leichtes An- und Ausziehen
Unterarmschutz
Undurchlässig

Eigenschaften:
Ungefüttert
Ohne Trägergewebe
Ergonomische Passform
Ungepudert
Vollständige PVC-Beschichtung
Griffigkeit durch Relief
Wellenrand

ANWENDUNGSGEBIETE:
Petrochemie
Reinigung
Chemische Industrie
Pharma und Labors

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,30 MM	 GRÖSSE: 8/M – 10/XL

SHOWA

160R

2000X0598

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ C

KL

Der weiße SHOWA B0700R-Handschuh 
ist ideal für saubere Anwendungsbereiche 
und eine hervorragende Alternative zu 
Handschuhen aus Naturkautschuk.

Der Handschuh ist weich und bequem und 
vermittelt das Gefühl einer zweiten Haut. 
Die spezielle Materialbehandlung sorgt für 
problemloses An- und Ausziehen.

Der B0700R wird aus PVC hergestellt und 
bietet Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
und Flüssigkeiten. Die Reliefoberfläche sorgt 
für hervorragende Griffsicherheit. 

VORTEILE:
Ergonomische Gestaltung
Leichtes An- und Ausziehen
Latexfreier Naturkautschuk
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
Ohne Trägergewebe
Griffigkeit durch Relief
Vollständige PVC-Beschichtung

ANWENDUNGSGEBIETE:
Arzneimittel/Pharma
Med. Versorgung
Elektronik

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,30 MM	 GRÖSSE: 7/S – 10/XL

SHOWA

B0700R

2000X0598

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ C

KL

Der chemikalienbeständige B0710-Handschuh 
mit seinem verlängerten geklebten Ärmel 
bietet erweiterten Schutz für den gesamten 
Arm. Sein elastischer Abschluss hält ihn 
in Position.

Die PVC-Beschichtung ohne Trägergewebe 
schützt die Hand vor Chemikalien und 
ist undurchlässig gegenüber Fetten und 
Feuchtigkeit.

Die Griffigkeit seiner rauen Oberfläche 
ermöglicht Präzision bei der Handhabung 
rutschiger Komponenten. 

VORTEILE:
Schutz des gesamten Arms
Geringes Gewicht
Undurchlässig
Chemikalienbeständig
Flexibel
Leichtes An- und Ausziehen

EIGENSCHAFTEN:
Ohne Trägergewebe
Vollständige PVC-Beschichtung
Ergonomische Passform
Ungepudert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Arzneimittel/Pharma
Med. Versorgung
Elektronik

POLYMER: PVC	 LÄNGE: 600 MM	 DICKE: 0.30 MM	 GRÖSSE: 7/S - 10/XL

SHOWA

B0710

2000X2777

Kat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016
EN 374-1:2016 /

Typ C

JK



AUSRÜSTUNG

Die vielseitigen, biologisch abbaubaren 
6110PF-Einmalhandschuhe sind 
flüssigkeitsdicht bei hervorragender 
Fingerfertigkeit und bieten gleichzeitig auch 
bei langer Tragedauer absoluten Komfort.
Diese für den Kontakt und die Handhabung 
von Lebensmitteln zugelassenen Handschuhe 
sind ideal für die Speisenzubereitung, die 
Verwendung in Labors und allgemeine 
Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Dank der Eco Best Technology® von 
SHOWA sind die 6110PF-Handschuhe eine 
umweltbewusste Wahl, da sie in nur 386 Tagen 
um 82 % abgebaut werden (Labortests). 

VORTEILE:
Biologisch abbaubar
Ergonomische Gestaltung
Einweghandschuh
Weiche Griffigkeit
Latexfrei
Flüssigkeitsdicht

EIGENSCHAFTEN:
Eco Best Technology® (EBT)
Ergonomische Passform
Geringes Gewicht
Ohne Trägergewebe
Ungepudert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Strafverfolgung und Sicherheit
Automobilindustrie
Handwerk
Lebensmittel
Med. Versorgung
Kommunale Dienstleistungen
Arzneimittel/Pharma
Versorgungsbetriebe

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 6/S – 11/XXL

SHOWA

6110PF
Dieser kobaltblaue 0,20 mm dicke 
Einweghandschuh aus 100 % Nitril ist darauf 
ausgelegt, Hautreizungen und die Gefahr von 
Allergien zu minimieren, und bietet außerdem 
optimierten Chemikalienschutz für Hände 
und Unterarme.
Durch die Chlorierung des Handschuhs wird 
der Komfort verbessert und das Gefühl von 
Klebrigkeit beseitigt. Das Nitril schützt vor 
Permeation und Spritzern von Chemikalien.
Der 7585 ist latex- und silikonfrei und 
ungepudert, um allergische Reaktionen 
und Hautreizungen zu vermeiden. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht
Besseres Tastgefühl
Haltbar
Bessere Sichtbarkeit

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Fluoreszierend
Ungepudert
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Cytotistik
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Lackierarbeiten
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Druckereiwesen
Qualitätskontrolle

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300/320 MM	 DICKE: 0,20 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

7585

Der vielseitige, biologisch abbaubare 6112PF-
Einmalhandschuh priorisiert Tastgefühl und 
Fingerfertigkeit. Das 0,10 mm dicke Nitril ist 
auch flüssigkeitsdicht und bietet absoluten 
Komfort bei langer Tragedauer.
Diese für den Kontakt und die Handhabung 
von Lebensmitteln zugelassenen Handschuhe 
sind ideal für die Speisenzubereitung, die 
Verwendung in Labors und allgemeine 
Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Dank der Eco Best Technology® von 
SHOWA sind die 6112PF-Handschuhe eine 
umweltbewusste Wahl, da sie in nur 386 Tagen 
um 82 % abgebaut werden (Labortests). 

VORTEILE:
Biologisch abbaubar
Ergonomische Gestaltung
Einweghandschuh
Weiche Griffigkeit
Latexfrei
Antistatisch

EIGENSCHAFTEN:
Eco Best Technology® (EBT)
Ergonomische Passform
Geringes Gewicht
Ohne Trägergewebe
Ungepudert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Qualitätskontrolle
Lagerung/Distribution

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 6/XS - 11XXL

SHOWA

6112PF

Basierend auf der revolutionären Eco Best 
Technology® (EBT) von SHOWA sind die 
SHOWA 7500PF-Einweghandschuhe biologisch 
abbaubar, bei einem biologischen Abbau von 
82 % nach nur 386 Tagen (Labortests).
Ein Rollrand verhindert das Eindringen von 
Schmutz, und das ungepuderte und latexfreie 
Design verringert das Risiko von Unbehagen 
und Allergien.
Griffigkeit durch die texturierte 
Oberflächenstruktur macht die Arbeit  
bei Nässe sicherer und einfacher. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Biologisch abbaubar
Flexibel
Latexfrei
Bessere Fingerfertigkeit

EIGENSCHAFTEN:
Ungepudert
Rollrand
100 % Nitril
Ergonomische Passform
Eco Best Technology®
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Biotechnologie
Optik
Mikroelektronik
Halbleiter
Qualitätskontrolle
Integrierte Schaltungen
Labors
Biowissenschaft

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 6/XS - 11XXL

SHOWA

7500PF

Dieser mit 0,20 mm dickere Einweghandschuh 
aus 100 % Nitril bietet langlebigen 
hervorragenden Schutz gegenüber Spritzern 
und Permeation von Chemikalien.
Für zusätzlichen Komfort wurde der 
Handschuh zweimal chloriert, um das Gefühl 
von Klebrigkeit zu verringern und das weiche 
Gefühl einer zweiten Haut zu erzielen. Er 
ist ungepudert sowie latex- und silikonfrei 
und verringert die Gefahr von Allergien 
und Hautreizungen.
Die strukturierte Oberfläche an den 
Fingerspitzen steigert die Griffigkeit  
bei der Handhabung kleiner Komponenten. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht
Besseres Tastgefühl
Haltbar

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Ungepudert
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Cytotistik
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Lackierarbeiten
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Druckereiwesen
Qualitätskontrolle

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,20 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

7580

 TYP A         TYP B         TYP C

AU
SR

ÜS
TU

NG

EINMALHANDSCHUHE

2777

Kat. III

VIREN JK

EN 374-1:2016 / 
Typ BEN 374-5:2016

0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1
JKL2001X

EN 374-1:2016 / 
Typ B

EN 374-
5:2016

EN 
388:2016

0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1
JKL2001X

EN 374-1:2016 / 
Typ B

EN 374-
5:2016

EN 
388:2016

2777

Kat. III

KPT

EN 374-1:2016 / 
Typ B

EN 374-
5:2016

Der ungepuderte, latex-, silikon- und 
beschleunigerfreie 7570-Einmalhandschuh 
ist ideal für besonders empfindliche Haut.
Der 7570 besteht aus 100 % fluoreszierendem 
Nitril und bietet hohen Schutz gegenüber der 
Penetration und Spritzern von Chemikalien.
Für größeren Komfort wurde der 
Einweghandschuh chloriert, um das 
Klebrigkeitsgefühl zu verringern und das 
Gefühl einer zweiten Haut zu erzielen. Die 
strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen 
steigert die Griffigkeit und das Tastgefühl. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht
Besseres Tastgefühl
Geringes Gewicht

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Beschleunigerfrei
Silikonfrei
Chloriert
Fluoreszierend
Ungepudert

ANWENDUNGSGEBIETE:
Landwirtschaft und Gartenbau
Automobil-Reparatur- und 
-Wartungsarbeiten
Chemikalien
Lebensmittel
Labors und Pharma
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 10/XL

SHOWA

7570

EN 455
MD-

KLASSE 1
0493

Kat. III
EN 374-1:2016 / 

Typ BEN 374-5:2016

26 27

Der für empfindliche Haut entwickelte 
7502PF-Nitril-Einweghandschuh ist 
ungepudert sowie latex- und beschleunigerfrei.
Das 0,06 mm dicke Nitril bietet guten 
Schutz gegenüber einem breiten Spektrum 
chemischer Gefahren.
Diese auf der Eco Best Technology® (EBT) 
von SHOWA basierenden Handschuhe sind 
für den beschleunigten biologischen Abbau 
in biologisch aktiven Mülldeponien konzipiert.

VORTEILE:
Einweghandschuh
Biologisch abbaubar
Chemikalienbeständig
Latexfrei

EIGENSCHAFTEN:
Ungepudert
Eco Best Technology® (EBT)
Beschleunigerfrei
Beidhändig

ANWENDUNGSGEBIETE:
Hotel- und Gaststättengewerbe
Verpackung und
Handhabung von Lebensmitteln
Bäckereien und
Feinkostgeschäfte
Gartenarbeit
Abwaschen/Reinigen
Labors

POLYMER: EBT NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0.06 MM	 GRÖSSE: 6/XS - 11XXL

SHOWA

7502PF

VIREN

2777

Kat. III

KTVIREN

EN 374-1:2016 /
Typ C

EN 374-
5:2016

2777

Kat. III

JKPTVIREN

EN 374-1:2016/
Typ B

EN 374-
5:2016



AUSRÜSTUNG

Dieser 0,10 mm dünne Einweghandschuh 
aus 100 % Nitril bietet hervorragenden 
Schutz gegenüber Spritzern und Permeation 
von Chemikalien.

Für zusätzlichen Komfort wurde der 
Handschuh zweimal chloriert, um das Gefühl 
von Klebrigkeit zu verringern und das weiche 
Gefühl einer zweiten Haut zu erzielen. 
Er ist ungepudert sowie latex- und silikonfrei 
und verringert die Gefahr von Allergien 
und Hautreizungen.

Die strukturierte Oberfläche an den 
Fingerspitzen steigert die Griffigkeit  
bei der Handhabung kleiner Komponenten. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Lebensmitteltauglich
Besseres Tastgefühl

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Ungepudert
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Cytotistik
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Lackierarbeiten
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Druckereiwesen
Qualitätskontrolle

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 240 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 6/XS - 11/XXL

SHOWA

7540

Dieser kobaltblaue, mit 0,10 mm extradünne 
Einweghandschuh ist darauf ausgelegt, 
Hautreizungen und die Gefahr von Allergien 
zu minimieren und bietet außerdem 
optimierten Chemikalienschutz, ohne 
Abstriche beim Tastgefühl.

Durch die Chlorierung des Handschuhs wird 
das Gefühl von Klebrigkeit beseitigt. Das 
Nitril schützt vor Permeation und Spritzern 
von Chemikalien.

Der 7545 ist latex- und silikonfrei und 
ungepudert, um allergische Reaktionen 
und Hautreizungen zu vermeiden.

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Lebensmitteltauglich
Besseres Tastgefühl
Geringes Gewicht
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Fluoreszierend
Ungepudert
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Cytotistik
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Lackierarbeiten
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Druckereiwesen
Qualitätskontrolle

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,10 MM	 GRÖSSE: 7/S – 11/XXL

SHOWA

7545

 TYP A         TYP B         TYP C
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Der antistatische 7565-Einweghandschuh 
aus 100 % schwarzen, 0,10 mm starken 
Nitril schützt vor Spritzern und Penetration 
von Chemikalien.

Zur Verringerung des Risikos von Allergien 
und für höheren Komfort ist der 7565 
latex-, silikon- und weichmacherfrei sowie 
ungepudert. Der Einmalhandschuh ist 
chloriert, um das Gefühl von Klebrigkeit im 
Handschuh zu beseitigen und den Komfort 
zu steigern.

Die strukturierte Oberfläche bietet zusätzlich 
bessere Griffigkeit, ohne das Tastgefühl an den 
Fingerspitzen zu verringern. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Flüssigkeitsdicht
Besseres Tastgefühl
Geringes Gewicht

Eigenschaften:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Ungepudert
Antistatisch

ANWENDUNGSGEBIETE:
Landwirtschaft und Gartenbau
Luftfahrt
Automobil-Reparatur- und 
-Wartungsarbeiten
Bauwesen
Elektronik
Lebensmittelindustrie/Hotel- und 
Gaststätten
Maschinenbau
Lackier- und Spritzwerkstätten
Petrochemie
Polizei und Verteidigung
Druckindustrie
Tätowierung

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,15 MM	 GRÖSSE: 7/S – 10/XL

SHOWA

7565

0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1
2000X

EN 374-1:2016 /
Typ C

EN 374-
5:2016

EN 
388:2016

JK

Dieser kobaltblaue 0,12 mm dicke 
Einweghandschuh aus 100 % Nitril ist darauf 
ausgelegt, Hautreizungen und die Gefahr 
von Allergien zu minimieren, und bietet 
außerdem Chemikalienschutz.

Durch die Chlorierung des Handschuhs wird 
der Komfort verbessert und das Gefühl von 
Klebrigkeit beseitigt. Das Nitril schützt vor 
Permeation und Spritzern von Chemikalien.

Der 7555 ist latex- und silikonfrei und 
ungepudert, um allergische Reaktionen und 
Hautreizungen zu vermeiden.

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Chemikalienbeständig
Lebensmitteltauglich
Besseres Tastgefühl
Geringes Gewicht
Unterarmschutz

EIGENSCHAFTEN:
100 % Nitril
Silikonfrei
Chloriert
Fluoreszierend
Ungepudert
Strukturierte Oberfläche

ANWENDUNGSGEBIETE:
Luftfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Cytotistik
Elektronik
Lebensmittel
Labors und Pharma
Lackierarbeiten
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Druckereiwesen
Qualitätskontrolle

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,12 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 10/XL

SHOWA

7555

0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1

EN 374-1:2016 /
Typ C

EN 374-
5:2016

JK

Dieser Einmalhandschuh ist ein 
Reinraumprodukt und perfekt für saubere 
Umgebungen und ähnliche technische 
Arbeiten geeignet.

Das Material aus 100 % Nitril und die 
ungepuderte Ausführung verringern auf 
optimale Weise die Gefahr allergischer 
Reaktionen und die 12”-Sicherheitsstulpe 
bietet zusätzlichen Unterarmschutz. 

VORTEILE:
Einweghandschuh
Latexfrei
Leichtes An- und Ausziehen
Hautfreundlich
Geringes Gewicht
Ergonomische Gestaltung

EIGENSCHAFTEN:
Ungepudert
100 % Nitril
Rollrand
Ergonomische Passform
Weiche Griffigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE:
Biotechnologie
Reinräume
Integrierte Schaltungen
Labors
Biowissenschaft
Mikroelektronik
Optik
Arzneimittel/Pharmawirkstoffe
Qualitätskontrolle
Halbleiter

POLYMER: NITRIL	 LÄNGE: 300 MM	 DICKE: 0,12 MM	 GRÖSSE: 6/XS – 10/XL

SHOWA

C9905PF

2777

Kat. III

VIREN

EN 374-1:2016 /
Typ CEN 374-5:2016

K0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1
1000X

EN 374-1:2016 /
Typ C

EN 374-
5:2016

EN 
388:2016

JK

0493

Kat. III

EN 455
MD-

KLASSE 1
1000X

EN 374-1:2016 /
Typ C

EN 374-
5:2016

EN 
388:2016

JK
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EUROPÄISCHE NORMEN FÜR PSA
CE-KATEGORIE
Verordnung (EU) Nr. 2016/425

KATEGORIE I	 Geringfügige Risiken
KATEGORIE II	� Reversible Risiken (Verletzung), von einer benannten Stelle als 

konform zertifiziert

KATEGORIE III	� Irreversible Risiken (Korrosion), von einer benannten Stelle, deren 
Nummer angegeben wird, als konform zertifiziert und getestet

EN 420
Allgemeine Anforderungen 
und Testmethoden

• Technische Informationen*
• Handschuhmarkierungen
• Größen
• Stufe der Fingerfertigkeit (1 bis 5)
• Unschädlichkeit des Handschuhs

* �Auf der Verpackung oder in den Benutzeranweisungen von SHOWA 
Schutzhandschuhen abgedruckt. Wenn Sie weitere Details wünschen, wenden Sie sich 
an Ihren Distributor oder besuchen Sie die Website www.SHOWAgroup.com

EN 388: 2016
Mechanische Risiken

A) ABRIEBFESTIGKEIT (0–4)
Anzahl der erforderlichen Zyklen, um mit einer gleichmäßigen Bewegung bei konstantem 
Druck mit Schmirgelpapier ein Loch in ein kreisförmiges Prüfmuster des Handschuhmaterials 
zu reiben.

B) SCHNITTFESTIGKEIT MIT COUPE-TEST (0–5)
Anzahl der erforderlichen Zyklen, um mit einer Edelstahlklinge, bei konstanter 
Geschwindigkeit und mit einer geringen Belastung von 5 Newton (ca. 510 g) kreisförmig 
rotierend ein Prüfmuster durchzuschneiden. Für Materialien, die zu einem Abstumpfen 
der Klinge führen und nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen nicht durchgeschnitten 
wurden, wird das Prüfmuster nach ISO 13997 getestet. Dieser Test legt dann den Wert 
der Schnittfestigkeit fest.

C) WEITERREISSFESTIGKEIT (0–4)
Erforderliche Kraft, um einen Schnitt in einem rechteckigen Prüfmuster eines Handschuhs 
weiterzureißen (bis zu einer max. Kraft von 75 N, ca. 7,6 kg).

D) DURCHSTICHFESTIGKEIT (0–4)
Erforderliche Kraft, um das Prüfmuster mit einem Stahlstift mit festgelegten Maßen bei einer 
konstanten Geschwindigkeit von 10 cm/min durchzustechen.

E) SCHNITTFESTIGKEIT MIT ISO-TEST (A–F)
Erforderliche Kraft in Newton (N), um ein Prüfmuster mit einer rechteckigen Klinge 
in einer vorgegebenen Schnitttestmaschine, z. B. einem Tomo Dynamometer (TDM), 
durchzuschneiden. Dieser Test ist optional, außer wenn die Klinge beim Coupe-Test 
abstumpft. In diesem Fall wird der ISO-Test die Referenz für die Schnittfestigkeit.  
Als Wert wird wie folgt ein Buchstabe zugeordnet:

F) STOSSSCHUTZ (P)
Für Schutzhandschuhe, die Schutz gegen Stöße ausweisen. Misst die Dissipation der Kraft durch 
die Schutzfläche nach einem Stoß mit einem gewölbten Amboss und einer Schlagenergie von 
5 Joule. Der Test entspricht dem Prüfverfahren der Norm EN 13594:2015 für Schutzhandschuhe 
für Motorradfahrer. Wird der Test erfolgreich bestanden, wird der Kennzeichnung der Buchstabe 
„P“ hinzugefügt, bei Nichtbestehen wird die Kennzeichnung nicht ergänzt.
Die Schutzstufe X der oben genannten Kategorien a) bis f) bedeutet „nicht getestet“.

Schutzstufe A B C D E F

Kraft in Newton > 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Schnittfestigkeit GERING MITTEL HOCH

Schutzstufe 1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit (Anzahl Zyklen) > 100 ≥ 500 ≥ 2.000 ≥ 8.000 -

Schnittfestigkeit mit Coupe-Test (Index) > 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Weiterreißfestigkeit (Kraft in Newton) > 10 ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 -

Durchstichfestigkeit (Kraft in Newton) > 20 ≥ 60 ≥ 100 ≥ 150 -

a b c d e f

EN 511: 2006
Kältebezogene Risiken

Getestete Stufen der Schutzhandschuh-Leistung hinsichtlich folgender Risiken:
• �Klimatische oder industrielle Kälte übertragen durch Konvektion (0 bis 4)
• �Klimatische oder industrielle Kälte übertragen durch Kontakt (0 bis 4)
• Wasserdurchlässigkeit (0 oder 1)

Wenn der Handschuh dieses Symbol aufweist, hat er einen Leistungsindex erreicht für 
(von links nach rechts): klimatische Kälte oder industrielle Kälte übertragen durch Konvektion, 
klimatische Kälte oder industrielle Kälte übertragen durch Kontakt, Wasserundurchlässigkeit.
„0“ bedeutet, dass während des Tests Stufe 1 nicht erreicht wurde.
„X“ bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde oder nicht möglich war.

a b c

EN 407: 2004
Wärmebezogene Risiken

Getestete Stufen der Schutzhandschuh-Leistung hinsichtlich folgender Risiken:

• Brennverhalten (0 bis 4)
• Kontaktwärme (0 bis 4)
• Konvektive Wärme (0 bis 3)
• Strahlungswärme (0 bis 4)
• Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0 oder 1)
• Große Mengen flüssigen Metalls (0 oder 1)

„0“ bedeutet, dass während des Tests Stufe 1 nicht erreicht wurde.

„X“ bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde oder nicht möglich war.

a b c d e f

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 93/42/EWG Bezieht sich auf 
Handschuhe für medizinische Untersuchungen und Operationen

EN 455-1
Abwesenheit von Löchern

Eine Menge zufällig ausgewählter Handschuhe wird mit einer 
Wasserundurchlässigkeitsprüfmethode auf die Abwesenheit von Löchern getestet. Die 
Handschuhe werden mit 1 l Wasser gefüllt und müssen für einen definierten Zeitraum 
vollständig wasserundurchlässig bleiben. Ein nicht bestandener Test ergibt einen höheren 
AQL-Wert, der für in Europa verkaufte medizinische Handschuhe 1,5 nicht überschreiten darf.
AQL (Accepted quality level = annehmbare Qualitätsgrenzlage) ist eine 
Annahmestichprobenprüfung nach ISO 2859-1, die von Herstellern zur Messung der 
Wahrscheinlichkeit (in %) von Löchern in einem Los von Einweghandschuhen verwendet 
wird. Ein AQL-Wert von 1,5 entspricht der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass weniger 
als 1,5 % der Handschuhe des Loses defekt sind.

EN 455-3
Biologische Bewertung

Für die Aufrechterhaltung der biologischen Sicherheit des Handschuhs zum Schutz der Träger 
und der Patienten wurden eine Reihe wichtiger Anforderungen definiert. Die Verpackung 
von Handschuhen aus Naturlatex muss das Piktogramm „LATEX“ tragen. Angaben, die auf 
eine relative Sicherheit der Verwendung schließen lassen, z. B. gut verträglich, hypoallergen 
oder geringer Proteingehalt, sind nicht zugelassen. Als „puderfrei“ ausgewiesene 
Handschuhe dürfen nicht mehr als 2 mg Puderreste pro Handschuh aufweisen. Puderreste 
sind eine unerwünschte Verunreinigung von medizinischen Handschuhen. Der extrahierbare 
Latexproteingehalt in Latexhandschuhen darf 50 Mikrogramm pro Gramm Latex nicht 
überschreiten, um die Latexexposition, die allergische Reaktionen auslösen kann, auf ein 
Minimum zu beschränken. Der Gehalt an Endotoxinen, die von Bakterien generiert werden, 
darf auf sterilen Handschuhen, die mit einem „niedrigen Endotoxin-Gehalt“ ausgewiesen sind, 
20 EU (EU = Endotoxin-Einheiten) pro Handschuhpaar nicht überschreiten.

EN 455-4
Haltbarkeitsdauer

Die Norm stellt sicher, dass die Leistung während der Lagerung vor der Verwendung nicht 
beeinträchtigt wird. Zur Bestimmung der Haltbarkeitsdauer werden auf einer Stichprobe von 
Handschuhen beschleunigte Alterungstests durchgeführt, damit die Hersteller nachweisen 
können, dass ihr Produkt bis zu 3 Jahre (in der Regel) und in manchen Fällen bis zu 5 Jahre 
haltbar ist, ohne seine Festigkeit und seine Schutzeigenschaften zu verlieren.

EN 1149-1
Antistatische Wirkung

Getestete Stufe des Oberflächenwiderstands des Handschuhs. Gemessen in Ohm/Square (Ω). 
Dies gibt die Kapazität des Handschuhs an, die auf der Hand des Benutzers aufgebaute 
statische Elektrizität über einen dissipativen und/oder leitenden Effekt abzuleiten.

RISIKEN BEIM 
KONTAKT MIT 
LEBENSMITTELN

Dies wird auf Materialien und Gegenstände angewendet, die dazu bestimmt sind, in ihrem 
fertigen Zustand in Kontakt mit Nahrungsmitteln oder mit Wasser, das für den menschlichen 
Verzehr bestimmt ist, zu kommen. Gemäß Verordnung 1935/2004: „Materialien und 
Gegenstände sind nach guter Herstellungspraxis so herzustellen, dass sie unter den normalen 
oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile auf Lebensmittel in 
Mengen abgeben, die geeignet sind:
• die menschliche Gesundheit zu gefährden,
• �eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeizuführen oder 

eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaftender Lebensmittel herbeizuführen.“
Alle SHOWA Handschuhe mit dem „Lebensmittelkontakt“-Logo entsprechen der Verordnung 
(EU) Nr. 1935/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 2023/2006.

EN 455-2
Physikalische 
Eigenschaften

Anforderungen an die Größe und Reißfestigkeit von medizinischen Einweghandschuhen. Die 
mittlere Länge muss mindestens 240 mm und die mittlere Breite mindestens 95 mm (±10 mm) 
betragen, um einen angemessenen Schutz über die gesamte Länge der Hand zu erhalten 
(ausgenommen Handschuhe mit langen Bündchen).

Die Reißfestigkeit wird mit der Bruchdehnung gemessen und als Reißkraft in Newton (N) 
angegeben. Die Reißkraft wird bei einem Standard-Musterhandschuh gemessen, der für 7 
Tage bei 70 °C aufbewahrt wurde, um die Alterung des Handschuhs bei längerer Lagerung 
künstlich zu simulieren. Die Anforderungen an die Reißkraft unterscheiden sich je nach 
Handschuhmaterial und Verwendung (medizinische Untersuchung oder Operation). Mittlere 
Mindestwerte der Reißkraft:

Reißkraft (N) während der Haltbarkeitsdauer

Gummi 
(z. B. Naturlatex, Nitril)

Thermokunststoffe 
(z. B. PVC, Vinyl, Butyl)

Untersuchungshandschuh ≥ 6,0 ≥ 3,6
OP-Handschuhe ≥ 9,0 -


