
Enduction de la paume en nitrile microporeux avec 
finition en forme de S sur une doublure en UHMWPE 
/ Nylon / PEster de jauge 18 ; antistatiques et 
compatibles avec les écrans tactiles, sans silicone ni 
empreintes digitales.

POINTS FORTS :
•	ANSI CUT A4/TDM-D

•	Respirants

•	Doublure antistatique

•	Légèreté

•	Résistance à l'abrasion

•	Ajustement parfait de la forme grâce à  
	 la coque fine en jauge 18

•	Sans caoutchouc naturel

•	Compatibles avec les écrans tactiles

•	Sans empreintes digitales

•	Sans silicone

APPLICATIONS :
•	 Industrie automobile et services associés

•	Manipulation de pièces complexes

•	Assemblage de pièces huilées

•	Mécanique et ingénierie

•	Manipulation des vitrages et fenêtres

•	Nettoyage de cuves chimiques

•	Maintenance et réparation en zones ATEX

AC800
  CARACTÉRISTIQUES : 

ENDUCTION : Mousse en nitrile 
microporeux

DOUBLURE : Tricot sans 
couture de jauge 18 avec 
fil conducteur antistatique 
UHMWPE

CERTIFICATION : OEKO-TEX® 
Standard 100

FINITION : Finition en forme 
de S sur la paume

TAILLES : S–XXL 
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

CONDITIONNEMENT : 
12 paires par pochette.    
6 douzaines par caisse.

PROTECTION CONTRE LES 
COUPURES ET ANTISTATIQUE
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