
Coating van microporeus nitril op de palm met 
S-vormige afwerking op liner van polyester 
microvezel/nylon; compatibel met ESD en 
touchscreens, siliconenvrij en laat geen 
vingerafdrukken achter.

VOORDELEN:
• SNIJWEERSTAND conform ANSI  
 A1/TDM-A
• Hoog ademend vermogen dankzij  
 microvezel
• Compatibel met touchscreens
• Lichtgewicht
• Verhoogde beweeglijkheid
• Perfecte pasvorm dankzij microvezel
• Vrij van natuurlijk rubber
• Laat geen vingerafdrukken achter
• Siliconenvrij 

APPLICATIONS:
• Installeren van elektrische leidingen
• Lichte montage van geoliede onderdelen
• Werktuigbouw en constructie
• Montage van elektrische onderdelen
• Hantering van complexe onderdelen
• Automobielsector en services
• Verpakking en logistiek
• Operaties in ATEX-zones zonder risico  
 op snijwonden

AP800
  KENMERKEN:

COATING: Microporeus 
nitrilschuim

LINER: 13 gauge naadloos 
gebreid met microvezel en 
geleidend garen

CERTIFICERING: OEKO-TEX® 
Standard 100

GREEP: S-vormige  
palmafwerking

MATEN: S–XXL 
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

VERPAKKING:  
12 paar per papierbundel.  
12 dozijn per verpakking.
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