AX200 e

| BESONDERHEITEN: ANTISTATISCH

BESCHICHTUNG: KATEGORIE
Unbeschichtet

TRAGERGEWEBE: 18-Gauge 18-Gauge-Nylon-Tragergewebe mit hohem
nahtloses Strickgewebe mit Tastgefuhl; ESD- und Touchscreen-kompatibel, ohne
antistatischem, leitfahigem Silikon und hinterlassen keine Fingerabdrlcke.

Nylongarn

ZERTIFIZIERUNG: OEKO-TEX®
Standard 100

GROSSEN: S-XL
6/S|7/M| 8/L | 9/XL

Atmungsaktiv

Antistatisches Tragergewebe
Leicht
Touchscreen-kompatibel

Perfekte Ergonomie dank der
dinnen 18-Gauge-Hlille

Frei von Naturkautschuk
Hinterlassen keine Fingerabdricke
Ohne Silikon

Integrierte Schaltkreise

Halbleiter

Mikroelektronik

Handhabung von elektrischen (o)
Bauteilen und Komponenten T

Automobilindustrie und Dienstleistungen
hanik und Maschinenbau
Handhabung komplizierter Teile
Verpackung

VERPACKUNG:
12 Paare pro Papierbiindel. éi\c\)?g

6 Dutzend pro Karton. o%

EN 16350
Catll EN 388:2016  :2014

€4

2777 0020X

STANDARD
(0] 11(0) 100

®
TEX N-KEN 17032

Nissenken

www.oeko-tex.com
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