
Nowe rękawice AC200 zostały wykonane z 
bezszwowej, odpornej na przecięcia dzianiny o 
grubości 18 G z wykorzystaniem przewodzącego 
włókna UHMWPE. Nie zawierają kauczuku 
naturalnego w składzie, są odporne na wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) i umożliwiają obsługę 
ekranów dotykowych, nie zawierają silikonu w 
składzie i nie zostawia odcisków palców.

ZALETY:
• Poziom odporności na przecięcie wg 			 
	 ANSI: A4/TDM-D
• Przewiewność
• Antystatyczna wyściółka
• Lekkość
• Kompatybilność z panelami dotykowymi
• Idealne dopasowanie dzięki cienkiej  
	 powłoce o grubości 18 G
•	Brak kauczuku naturalnego w składzie
•	Nie pozostawiają odcisków

•	Bez silikonu w składzie

ZASTOSOWANIA:
•	Branża motoryzacyjna i powiązane usługi
•	Prace przy elementach i 					   
	 podzespołach elektrycznych 
•	Mechanika i inżynieria
•	Prace przy skomplikowanych elementach
•	Przenoszenie elementów szklanych i okien
•	Lekki montaż w suchych warunkach
•	Mikroelektronika
•	Półprzewodniki
•	Układy scalone

AC200
  CECHY:

POWŁOKA: Bez powłoki

WYŚCIÓŁKA: Bezszwowa 
dzianina o grubości 18 G z 
antystatyczną przewodzącą 
przędzą UHMWPE

CERTYFIKACJA: OEKO-TEX® 
Standard 100

ROZMIARY: S–XL 
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM 
I ANTYSTATYCZNOŚĆ

KATEGORIA

PAKOWANIE: 
2 par w pakiecie pakowanym w papier.  

6 tuzinów na opakowanie.
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